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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Ik heb het genoegen U onze standaard voor de branddichtingen voor te stellen

Waarom deze standaard?
De onduidelijkheid is groot.

Enkelvoudige doorvoeringen zijn gereglementeerd ; de technische nota van het WTCB  biedt hiervoor een passende
oplossing. 90 % van de uit te voeren brandwerende afdichtingen zijn echter meervoudige afdichtingen.

Metalen leidingen, niet geisoleerd of al of niet met brandbare isolatie, grote diameter, grote openingen, versterkte
kunststofbuizen en ga zo maar verder.

Wanneer we de vergelijking maken met de brandwerende deuren zien we sterke overeenkomsten.

Immers bij het plaatsen van een brandwerende deur geldt niet alleen het deurblad maar ook de deuromlijsting en het
hang en sluitwerk. Eenzelfde redenering voor het uitvoeren van een brandwerende dichting Men spreekt dan over de
brandwand, de opening in de brandwand met een of meerdere leidingen of kabels en de brandwerende afdichting
met de juiste producten. Deze drie voorwaarden vormen de meervoudige afdichting.

Laten we deze drie voorwaarden even analyseren

De brandwand: deze kan een volle muur of viloer zijn in metselwerk of beton of een lichte wand; belangrijk voor deze
wanden is hun brandweerstand REI 30, REI 60, REI 120 of 240 minuten en de dikte van deze wanden.

De opening met leidingen : belangrijk voor de opening is de grootte van de opening; het proefrapport vermeld
meestal de maximum afmetingen waarvoor de brandwerende afdichting is getest. (Meestal beperkt tot 1250 x 1200
mm)

De leidingen :

- dit kunnen metalen leidingen zijn met kleine of grotere diameters ; in de proefrapporten wordt tevens verwezen
naar de wanddikte van deze metalen leidingen; naar geen of wel isolatie; in geval van isolatie is deze brandbaar
of onbrandbaar; ook de isolatiedikte is belangrijk.

- dekunststofleidingen zoals PVC, PP ,PU enz. metkleine of grotere diameters; ook de wanddikte van de kunststofleiding
speelt een rol in de brandafdichting; ingeval isolatie aanwezig is , is deze brandbaar of niet; ook de isolatiedikte is van
belang

- tenslotte vereisen de versterkte kunststofleidingen welke meer en meer gebruikt worden
een aparte brandafdichting

Voor al deze gevallen moet de gepaste brandafdichting toegepast worden. De voorgelegde standaard behandeld al
deze gevallen en heeft voor iedere opening en doorvoering de gepaste oplossing.

REl i International met 16 medewerkers kan U behulpzaam zijn in het uitvoeren van de brandafdichtingen of in het
leveren van juiste producten. Wij nemen de eindverantwoordelijkheid alsmede de attestatie en certificatie van de
uitgevoerde werken. Door het afleveren van een attest aangaande de compartimentering kan de bouwheer een sterke
vermindering bekomen van zijn brandverzekeringspremie Als vroegere brandweercommandant en twee jaar studie
als fire engineer ben ik uiteraard goed geplaatst U te adviseren in de problematiek van de brandafdichtingen en de
brandcompartimentering.

Ing Louis Van Rompaey
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Algemeen

De afdichting van de doorvoering moet beantwoorden aan het criterium - vlamdichtheid (E) en thermetische
isolatie (I).

Voor enkelvoudige doorvoeringen van leidingen zonder isolatie of onbrandbare isolatie (A2 - S1 - DO) tot een
diameter van 160 mm, volstaat de vlamdichtheid (E).

afstand = A

brandbare isolatie onbrandbare isolatie

afstand = D

Enkelvoudige doorvoering : doorvoering van een leiding of kabel die op een voldoende afstand van andere door-
voeringen gelegen is zodat er geen wederzijdse beinvioeding is; deze minimale afstand tussen twee willekeurige
leidingen of kabels is tenminste gelijk aan de grootste diameter van de beide leidingen (met inbegrip van eventuele
brandbare isolatie) of kabels;
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Inhoud

Hoofdstuk 1
METALEN LEIDINGEN

Hoofdstuk 2
METALEN LEIDINGEN MET
ONBRANDBARE ISOLATIE

Hoofdstuk 3
METALEN LEIDINGEN MET
BRANDBARE ISOLATIE

Hoofdstuk 4
BRANDVEILIG DOORVOEREN VAN
BRANDBARE LEIDINGEN

Hoofdstuk 5
KUNSTSTOFBUIZEN MET BRANDBARE ISOLATIE
(ARMAFLEX OF GELIUKAARDIG)

Hoofdstuk 6
VERSTERKTE KUNSTSTOF BUIZEN
(UNIPIPE, GERBERIT, ...)

Hoofdstuk 7
ELEKTRISCHE LEIDINGEN, KABELBUNDELS EN KABELGOTEN
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Hoofdstuk 1

METALEN LEIDINGEN
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Metalen leidingen

max Enkelvoudige doorvoering  min dikte : wand (W) : brandweer | uitvoering
o (ED) wand vioer (V) stand
in mm Proefrapport (PR) in mm

< 160 ED 100 W/V E 60 opvulling met rotswol of mortel
<160 ED 100 W/V | E120 | automatische vuling met water
<75 ED 100 W7V E 120 opvulling met rotswol of mortel
<326 PR 1000 W/V | EI120 | Conlit- blz 7-10
<889 PR 175 W/V | EI120 | Pyrosafe DG-CR - blz 11-19
<1683 | PR 175 W/V | EI120  Kimarock - biz 11-19
<1683 | PR 100 W/V | EI120 | Armaflex protect - blz 20-25

ED : Enkelvoudige doorvoering
PR : Proefrapport

W : wand

V : vloer
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E30 tot EI120 - Lichte scheidingswand

Deorveering EI120 door een lichte scheidingswand

Z100mm
—
| |
¥ | | {
| . ]
Conlit 150U “ROCKWOOL
L 3 L
Leiding Brandveilige isolatie
Aansluitende isolatie
Materiaal Buitendiameater Wanddikte Conlit 150U
[mim] [mm] [mim] Dikte Lengte [L) Type
[mm] [mm]
542 210ens25 #»15
Koper, Copatin, Wicu* »42ene 76,1 212enc 25 20 » 20
-]
»7é,1en £ 108 220ens 30
5483 21,2ens 60 #15
» 483 en« 76,1 »12enc 6,0 - »20 » 1000 ROCKWOOL 810
-]
=»76,1en < 108 z220ens 8,0
Staal, RVS, gietiger
»108ens 1143 235ens &0
» 30 » 30
*» 1143 ens 160 a&0ens b0
» 160 ens 325 z40ens 8,0 # 40 » 40

* Maximale bulte ndlameTsr van Wi Is 58 mm.
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=
31Mmm ] |
i ROCKWOOL |
810
S
| g | 1 Conlit £
¥ Il Il of 150U &
| _ [ A
Conlit 150 U %, ROCKWODOL 810
L L ‘ = _|
Leiding Brandveilige isolatie
Aansluitende isolatie
Materiaal Buitendiameter Wanddikte Conlit 150 U )
mm| mim, mm| Dikte Lengte [L] Type
[mml) [mm]
542 210enc25 =15
Koper, Copatin, Wicu* » 42 ene 76,1 212enc25 20 » 20
»
»741enc 108 220en< 30
<4832 212en< 5,0 = 15
> 483 enc 76,1 »12en< 50 20 » 20 » 1000 ROCKWOOL 810
»
»761enc 108 220en< 50
Staal, RVS, gietijzer
»108ens 1143 235enx 60
230 2 20
= 114,3en £ 1460 z40enx 60
= 160 en 5 326 240enx 60 240 » 40
¥ Mamimale buitendizmetervoor Wicu is 54 mm.
Leiding Brandveilige isolatie
Aansluitende isolatie
Materiaal Buitendiameter Wanddikte Conlit 150 U i
[mm] mm ] Dikte Lengte [L) Type
[mm] [mm]
542 #10ens 25 215 220
Koper, Copatin, Wicu* > 42one T »12enc 25
»20 230
»Téen< 108 »20en< 30
<483 »10enc< 4,0 2 15 220
» 1000 ROCKWOOL 810
»4B3enc 75,1 »10enc< 4,0
»20 230
Staal, AVS, gietiizer = 74,1enc 1143 »10enc< 40
*» 1143 en < 1460 24 0enc b0 =30 =30
= 160 en <326 #40enc b0 » 40 » 40

" Mazimale buitendiameber woor Wicu is 58 mm.
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EI30 tot EI120 - Horizontale leidingen door Conlit Penetration Board

=100 mm
2x50mm Conlit |, 2100 )
Penetration Board | Lichte scheidingswand 2x 50mm Conlit
de alufoli . [dubbele baplating) H Penetration Board
T ko ™ Steenachtige wand met de alufolie
IIﬂIrI"AI—""\ naar binnen gekeerd

w Conlit Fix <

ROCKWOOL 810 ROCKWOOL 81

} Conlit Fix

Maximale sparingmaat Maximale sparingmaat
1000 x 425 mm 1000 x 625mm

= T wmww

Materiazal Buitendiameter Wanddikie Dikte Lengte (L] Type
[mm) [mm] [mmj) [mm]
42 1 25 20
e % »10enx 2, »
Copatin, > 42 eng 74,1 »12enc 25
Wicu »30
»76,1ens 108 #20ens 30
5483 #12eng 60 #20
=482 en< 76,1 #12ens 40
s 2761 ens 16,3 220ens 60 230
» 1000 ROCKWOOL 810
» 114,32 en £ 160 #30ens b0
> 160 en £ 326 #40ens b0 # 40
48 »30enc b0
»4Beng 110 »35enc 60 »30
Gietijzer
> 110 en < 150 #40enc &0
» 140 en s 326 #40ens b0 » &0
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EI60 tot EI120 - Verticale leidingen door Conlit Penetration Board

Maximale sparingmaat

2 x 50 mm Conlit 1000x 625 mm

Penetration Board
met de alufelie
naar binnen gekeerd

ROCKWOOL 810

ROCKWOOL 810

o T S

Materiaal Buitendiameter Wanddikte Dikte Lengte [L] Type
mm mm [mm) [mm])
42 10 25 20
. ] »10en< 2, »
Copatin, » 42 en g 76,1 #12eng 25
Wicu 230
»Té1en< 108 »20en< 30
5483 #12eng 60 2 20
» 483 en= 74,1 #12ens 60
Staal,
d »T61enc 1143 »20enc 6,0 » 30
RVS » 1000 ROCKWOOL 810
> 1143 en< 160 »30enc< 6,0
> 160 en s 326 #élens 60 2 40
548 »30enc 60
»&Ben< 110 »35enc 60 230
Giatijzer
= 110 en s 160 #é&leng 60
> 160 eng 326 »40enc 60 ERI]
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

1. wall
2. cable/
3. plastic pipe

9. mineral wool fibre board: A1 class, thickness 50 mm, melting point >1000°C,
density p 2 150 kg/m?

6. joins and gaps filled with loose mineral wool pieces (A1 class, melting point
>1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 sealant

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 coating, dry layer thickness = 1,0 mm

wrap PYRO-SAFE DG-CRF

_mineral wool fibre board: A1 class, melting point >1000°C, density p = 40 kg/m?

0. lnfsu_lati)on with PYRO-SAFE DG-CR, 1 x wrapping + overlapping (1/4 perimeter

of pipe
11. fixing with wire
12. fixing with steel band and locking pin

=ooe~

Figure 1 Universal mixed penetration seal “PYRO-SAFE Universal bulkhead COMBI EI 120"
in wall
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L
AN

1. wall
2. cable/
3. plastic pipe

5. mineral wool fibre board: A1 class, thickness 50 mm, melting point =1000°C,

density p 2 150 kg/m?®

joins and gaps filled with loose mineral wool pieces (A1 class, melting point

=1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 sealant

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 coating, dry layer thickness = 1,0 mm

wrap PYRO-SAFE DG-CRF

mineral wool fibre board: A1 class, melting point =1000°C, density p = 40 kg/m?*

0. insulation with PYRO-SAFE DG-CR, 1 x wrapping + overlapping (1/4 perimeter
of pipe)

11. fixing with wire

12. fixing with steel band and locking pin

@

= © 0o~

Figure 2 Universal mixed penetration seal "PYRO-SAFE Universal bulkhead COMBI EI 120"
in floor '
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Description on the next page
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metal pipes — steel and copper

2. insulation with mineral fibre mat — KLIMAROCK (non-combustible, melting point >1000°C,

density p = 40 kg/m?)

3. fixing with wire

4. mineral fibre board — Heralan DP-15 (non-combustible, thickness 50 mm, melting point
>1000°C, density p = 150 kg/m?)

5. coating with PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1; (thickness of dry layer — = 1,0 mm)

6. joints and gaps filled with loosen mineral wool pieces (non-combustible, melting point
>1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 sealant

Demisters of pipes | Thickness of pipe Thickness of Length of
@D walls insulation insulation
[mm] t d L

[mm] [mm] [mm]
Steel pipes
25,0 + 48,3 2,0 +14,2 ' 30 500
51,0 +168,3 2,6 +14,2 50 650
Copper pipes

8,0 +28,0 0,8 +1,5 '- 20 300

35,0+ 54,0 1,2+20 30 500

84,0 +88,9 2.0 6o o]

Figure 5 “PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI El 120" - details of sclution for metal pipes

-

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

with mineral fibre mat insulation in the wall and in the floor
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550

P

550

floor

steel pipes

insulation with PYRO-SAFE DG-CR

fixing with steel band and locking pin

mineral wool fibre board — A1 class, thickness 50 mm, melting point >1000°C,
density p = 150 kg/m?

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 coating, dry layer thickness = 1,0 mm
joins and gaps filled with loosen mineral woal: A1 class, melting point >1000°C
and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 filler

S ol

~No

Flgure 7 "PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI El 120" — details of solution for steel pipes with
PYRO-SAFE DG-CR insulation in the wall and in the floor
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A

plastic pipes — PVC-U and PE-HD

wrap — PYRO-SAFE DG-CRF

fixing wilh wire

mineral fibre board — Heralan DP-15 (non-combustible, thickness 50 mm,

melting point >1000°C, density p = 150 kg/m?)

5. coaling with PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1; thickness of dry layer
-21,0 mm)

6. joins and gaps filled with loosen mineral wool pieces (non-combustible,

melting point >1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 filler

el ol B

Figure 8. "PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI El 120" - details of solution
for plastic pipes in the wall and in the floor
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3] [ 3) (2
////
7
T \\\\ ﬁ
(NNNN|
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180

s Ja

wall

metal pipes — steel and copper

insulation with mineral fibre mat — KLIMAROCK (non-combustible, melting
point >1000°C, density p = 40 kg/m*)

fixing with wire

mineral fibre board — Heralan DP-15 (non-combusfible, thickness 50 mm,
melting point =1000°C, density p = 150 kg/m?®)

coating with PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1; (thickness of dry layer
=z=1,0mm)

7. joins and gaps filled with loosen mineral wool pieces (non-combustible,
melting point >1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 filler

W=

& Gk

Figure 9 "PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI El 120" system — details of solution for single
metal pipes with mineral fiber mat insulation in the wall and in the floor
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550

150 | 0 | 10 L 10
ral ral

N
NN B
@{ 230
({ ]
7

wall/floor

steel pipes

insulation with PYRO-SAFE DG-CR

fixing with steel band and locking pin

mineral wool fibre board: A1 class, thickness 50 mm, melting point >1000°C,
density p = 150 kg/m?®

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 coating, dry layer thickness = 1,0 mm
joins and gaps filled with loosen mineral wool pieces (A1 class, melting point
>1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 filler

RN~

No

Figure 10. "PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI E| 120" system — details of solution for single
steel pipe with PYRO-SAFE DG-CR insulation in the wall and in the floor
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Details of cable penetration seal in PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI E] 120" system in wall

and floor are shown in figure 1, 2 and 4.

2.2.2 The metal pipes installed in “PYRO-SAFE Universal bulkhead COMBI EI 120"
Table 2 Metal pipes installed in "PYRO-SAFE Universal bulkhead COMBI E| 120"

No. Diameter x wall thickness Insulation thickness Insulation length
(mm] (mm] [mm]
{measured from the centre of
bulkhead)

Steel pipes according EN 10220 insulated with mineral fibre mat

1 2 168,3x 4,5 50 650
2 251,0x26 50 650
3 &48,3x2,6 30 500
4 225,0x%x2,0 30 500

Steel plpes according EN 10220 insulated with PYRO-SAFE DG-CR
5 1 88,9x 3,2

O _sleia8 32 (0.2 pabnmir ot ey
7 @21,3x2,0 ==h pe o

8 @10,2x1,5
Copper pipes according EN 1057 insulated with mineral fibre mat

9 |2889x20 60 700
10 | @64,0x2,0 60 700
11 | @540x2,0 30 500
12 |@350x1,2 30 500
13 | @28,0x15 20 300
14 |26,0x08 20 300

The steel and copper pipes are covered with insulation of mineral wool mat (details in figure 5) or
the sleel pipes are covered with intumescent material PYRO-SAFE DG-CR (details in figure 7).
Using range of steel and copper pipes (diameters, wall thickness) with mineral wool insulation is
shown on the diagram in figure 6.

2.2.3 The plastic pipes installed in “PYRO-SAFE Universal bulkhead COMBI EI 120"
Table 3 Plastic pipes installed in "PYRO-SAFE Universal bulkhead COMBI E| 120"

No. Plastic pipes Diameter x wall thickness
[mm]

@75x%x1,8
D75x5,6

2 160x 1,8
@160 x7,7
275x1,8
275%x6,9

2 160x 3,9

& 160 x 9,1

PVC-U

PE-HD

ITI@TMMOoIO|@| >
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Vide résiduel (largeur maximale de 50 mm)

doit soit &tre comblé avec du platre de Cloison légére selon I'article

remplissage aprés avair préalablement placé 12.1delATE
de la laine minérale en vrac (classe A1 ou Vo
A2-1,d0 selon EN 13501-1:2007), soit s Sysiéme de
complétement comblé avec du platre. supportage
/ lsolation de continuité
(par ex AF/Armafiex)
G

Vide résidue! (largeur maximale
de 50 mm) doit &tre entiérement
comblé avec des composés &
base de malériau de
construction minéral (classe A1
ou A2-51d0 selon EN 13501-

1'2007) comme le mortier d./

ciment ou le plitre.

Armaflen Prolect

Les manchons sont scit enfilks soit
fendus puis collés. Les joints doivent étre
collés et dans certains cas, couverts de
Armaflex tape auto-adhésif, selon I'article
2.3.2de IATE.

De plus, les plaques Armaflex Protect
dovent étre fixées a l'aide de fil de fer
{6 tours par métre).

Mur rigide selon I'article
1.2.1de'ATE

Pénétration d’un mur — Cloison légére et mur rigide — tuyaux métalliques selon I'article 1.2.1 de

I'ATE
AF/Armaflex -
. Epaisseur Armafiex Protect Isolation de continuité
Diamétre de de paroi Longueur Ll
tuyau du tﬁ au® Epaisseur d'iscﬁation Epaisseur | Longueur de
y d’isolation d’isolation | d'isolation | résistance
[t] au feu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm)] [mm]
<8 21,0 16 - -
>8-<15 21,0 19 - -
>15-5 28 21,0 20 e X 5
<35 21,0 25 - - voir Annexe
>35-<42 21,5 25 - - F de 'ATE
>42-<89 220 25 21000 - -
>B9-<108 225 25 - -
> 108 -< 168,3 23,0 26 = 500 25 > 450
* L'épaisseur maximale de la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE A

- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d 2 100 mm -

b8 cemer PEamibdible T o s 808 o kbl
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Vide résidue! (largeur de 50 mm maximum) e e asion Iartic)
doit sot étre comblé avec du pldtre de 12‘15';" Ié'gTr; ce
remplissage aprés avoir préalablement placé U]

de la laine minérale en vrac (classe A1 ou TR

A2.51,d0 selon EN 13501-1:2007), soit 3
complétement comblé avec du platre.

Systéme de
supportage

=% / Isolation de continuité
(par ex AF/Armafiex)

Vide résiduel {largeur de 50 mm
maximum) doit &tre entiérement
comblé avec des composés a
base de matériau de
construction minéral (classe A1
ou A2-51,d0 selon EN 13501-
1.2007) comme le mortier de
ciment ou le platre par exemple.

Les manchons sont scit enfilés soit
fendus puis collés. Les joints doivent étre
collés et dans certains cas, couverls de
Ammaflex tape auto-adhésil, selon l'article
23.2del'ATE

= ) De plus, les plaques Armaflex Protect
Mur rigide selon Farlicle doivent étre fixées 3 l'aide de fil de fer
1.2.1 de 'ATE (6 tours par métre).

Pénétration d’un mur — Cloison légére et mur rigide — tuyaux composites multicouches selon
l'article 1.2.1 de I'ATE

. Epaisseur AF/Armaflex -

. Eé):u:::;;r de la e Isolation de continuité
Diamétre de du tuyau couche e
tuyau " aluminium | Epaisseur d’isogatinn Epaisseur Longueur
tolérance + d'isolation IL] d’isolation | d'isolation
tolérance
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm)] [mm] [mm]

16 2,005 0,2 0,1 20 - B

20 2,0+05 03+01 20 - -

26 3,0+0,5 0,510,2 20 - E

32 3.0£0,5 0,6 10,2 25 > 500 - -

40 3,505 0,85 £0,2 25 - - -

50 4,0 +0,5 1,0 #0,2 25 - -

63 4,510,5 1,2 £0,2 25 - -

75 5,0 10,5 1,5 0,2 25 - -

L'interpolation entre diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée. Pour les détails voir
Annexe E de 'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de 'ATE

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE B
- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d =2 100 mm -
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Armaflex Protect

Plancher rigide selon

I'article 1.2.1 de 'ATE 5‘
N\ | ‘
- — 8
i s
o Vide résiduel! (largeur de 50 mm
3| maximum) doit &re entidérement

comblé avec des composés &
base de matériau de
construction minéral (classe A1
ou A2-s1,d0 selon EN 13501-
1:2007) comme le mortier de
ciment ou le platre.

Les manchons sont soit enfilés soit fendus puis
collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverts de Ammaflex tape auto-
adhésif, selon 'article 2.3.2 de I'ATE.

Systéme de supporiage

Isolation de continuité

De plus, les plagues Armaflex Protect doivent (par ex AF/Armafiex)

étre fixées & laide de fil de fer (6 tours par
métre).

Pénétration d'un plancher — plancher rigide — tuyaux métalligues selon I'article 1.2.1 de 'ATE

AF/Armaflex -
. Armaflex Protect - ]
Diamétre de Epalssei.!r Isolation de continuité Classement
t de paroi i Longueur i
uyau du tuyau* Epaisseur diisolation Epaisseur | Longueur de
d'isolation ] d’isolation | d'isolation | résistance
au feu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
S8 21,0 16 - -
>8-215 21,0 18 - -
>15-528 21,0 20 L - =
£35 21,0 25 - - voir Annexe
>35-<42 21,5 25 - - »
>42-<89 2.0 25 >1000 . - Lo s
>89 -<108 225 25 25 = 150
>108 - < 168,3 23,0 26 > 500 25 2 450
> 168,3 - < 326 256 26 . 25 2 750
> B89 -< 108 225 25 2 1000 - -
s <
>108-<1683 | 330 2% =500 - - £ 120
* L'épaisseur maximale de |la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE C

- Installation dans planchers rigides d 2 150 mm -
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

F 3 L 3
Plancher rigide selon
I'article 1.2.1 de 'ATE 3
e i 2
A
o Vide résiduel (largeur de 50 mm
e maximum) doil &tre entiérement
comblé avec des composés 2
base de matériau de
s construction minéral (classe A1
ou A2-s1,d0 selon EN 13501-

] . ] 1:2007) comme le mortier de
Les manchaons sont soit enfilés soit fendus puis

collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverts de Armaflex tape auto-
adhésif, selon I'article 2.3.2 de 'ATE.

Sysléme de supportage

Isalation de continuité

De plus, les plaques Armafiex Protect doivent (par ex AF/Amaflex)

étre fixées a l'aide de fil de fer (6 tours par
métre).

Pénétration d'un plancher — plancher rigide — tuyaux composites multicouches selon 'article

1.2.1 de ’ATE
7 Epaisseur AF/Armafilex -
E; : 's:;l;r de la Armafiex Protect Isolation de continuité
Diameétre du tpu " couche Londaeur
de tuyau tya aluminium | Epaisseur d'isc?lalion Epaisseur Longueur
t d’isolation d'isolation | d'isolation
tolérance [L]
tolérance
[mm] [mm] [mm] fmm] [mm] [mm] [mm]
16 20205 | 02101 20 - -
20 2005 | 0,310, 20 = -
26 3,0+0,5 0,5 0,2 20 - -
32 3,0+0,5 0,6 +0,2 25 - -
40 35405 | 085202 25 L) 3 -
50 4,0+0,5 1,0 £0,2 25 - -
63 45405 1,2 +0,2 25 - -
75 5,0 0,5 1,510,2 25 - -

L'interpolation entre diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée. Pour les détails voir
Annexe E de I'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de 'ATE

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE D
Installation dans planchers rigides d 2 150 mm
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Tuyaux composites multicouches dans les cloisons légéres,
les murs rigides et les planchers rigides

épalisseur de parol (mm)
(]
[+.]

1p+—— : : : T : . — -
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
diamétre (mm)

Une interpolation entre le diamétre de tuyau utilisé et I'épaisseur de sa paroi n'est possible que dans
les cas compris entre les lignes en pointillés sur le graphique ci-dessus (tolérances haute et basse), et
a l'intérieur de I'espace délimité par ces deux lignes.

Remarque: Le graphique n'est pas a I'échelle.

Interpolation entre le diamétre du tuyau et I’épaisseur de sa
paroi pour les tuyaux composites multicouches, selon I'article
1.2.1 de ’ATE dans les cloisons légéres, les murs rigides et les

planchers rigides

ANNEXE E
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Classification de la résistance au feu selon EN 13501-2:2007: Installation en cloison légére et 1
mur_rigide d'au _moins 100 mm_d’épaisseur et en plancher rigid 'auy_moi 150 mm |

d’épaisseur

Elément séparatif
Tuyaux métalliques
(clu); (cic)
diamétre en mm

Classification de la résistance au feu

- E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E 120
E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | E190 | E1120
e E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E120
E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | E190 | EI120°
WP E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E120
E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | E190 | El120°
Py E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E120
= E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | Elg0 | E1120
ey E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E 120
E115 | E120 | E130 | E145 | Ei60 | E190 | E1120
e E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E 120
E115 | F120 | E130 | £145 | E160 | EI90 | EI120
E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E 120

s E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | E190
E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E120

Dl ey El15 | E120 | E130 | E145 | E160* | EI90*

E15* | E20* | E30- | E45 | E60° | E90°

>168,3 -2 326 E115* | E120* | E130" | El45°

Tuyaux composites
multicouches

(uIc); (c/c) Classification de la résistance au feu
diamétre en mm
<2 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 [ EIS0 | El120
>26-<75 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 El 60 El 80 El 120

* Valable uniguement pour la pénétration de planchers

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE F
- Classification de la résistance au feu -
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Metalen leidingen

max Enkelvoudige doorvoering  min dikte : wand (W) : brandweer | uitvoering
o (ED) wand vioer (V) stand
in mm Proefrapport (PR) in mm
< 160 ED 100 W/V E 60 opvulling met rotswol of mortel
<160 ED 100 W/V | E120 | automatische vuling met water
<75 ED 100 W7V E 120 opvulling met rotswol of mortel
<326 PR 1000 W/V | EI120 | Conlit - blz 28-29
<889 PR 175 W/V | EI120 | Pyro safe DG-CR - blz 30-32
<1683 PR 175 W/V . EI120  Kimarock
<1683 PR 100 W/V . El120 | Armaflex protect

ED : Enkelvoudige doorvoering
PR : Proefrapport

W : wand

V : vloer
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EI30 tot EI120 - Horizontale leidingen door Conlit Penetration Board

 g100mm
2x50 Conlit S ]
Pﬂ:ﬂrarll;:::l B':::rn Lichte scheidingswand 2x 50mm Conlit
de alufoli " [dubbele beplating) 1l Penetration Enal_'d
met de alufalie Steenachtige wand met de alufolie
3y bionen gokeerd naar binnen gekeerd

Conlit Fix

“; Conlit Fix

ROCKWOOL 810 ROCKWOOL 81

ROCKWOOL 810 Conlit Fix

Conlit Fix

Maximale sparingmaat Maximale sparingmaat
_ 1000x 525mm | 1000 x 625 mm
Leiding Brandveilige isolatie
Materiaal Buitendiameter Wanddikte Dikte Lengte (L Type
mm mm| [mm] [mm]
§ 42 210ens 25 20
Koper,
Copatin, = 42ens 74,1 21,2eng 25
Wicu » 30
=76,1en < 108 220ens 30
% 48,3 2 1,2en< 40 »20
» 48 3 enx 76,1 2 1,2enx 6,0
s > 76,1 ens 114,3 »20ens 60 »30
» 1000 ROCKWOOL 810
=114,3 en< 1560 230enc< 40
> 160 en< 326 #40ens 6,0 2 40
€ 48 230en< 6,0
>&Bene 110 235enc 40 » 30
Gietijzer
> 110ens 160 240en< 6,0
> 160 en e 3256 240enc 6,0 » &0
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EI60 tot EI120 - Verticale leidingen door Conlit Penetration Board

Maximale sparingmaat

2 x 50 mm Conlit 1000x 625 mm

Penetration Board
met de alufelie
naar binnen gekeerd

ROCKWOOL 810

ROCKWOOL 810

o T S

Materiaal Buitendiameter Wanddikte Dikte Lengte [L] Type
mm mm [mm) [mm])
42 10 25 20
. ] »10en< 2, »
Copatin, » 42 en g 76,1 #12eng 25
Wicu 230
»Té1en< 108 »20en< 30
5483 #12eng 60 2 20
» 483 en= 74,1 #12ens 60
Staal,
d »T61enc 1143 »20enc 6,0 » 30
RVS » 1000 ROCKWOOL 810
> 1143 en< 160 »30enc< 6,0
> 160 en s 326 #élens 60 2 40
548 »30enc 60
»&Ben< 110 »35enc 60 230
Giatijzer
= 110 en s 160 #é&leng 60
> 160 eng 326 »40enc 60 ERI]
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PYRO-SAFE Flammotect single-layer

Fire protection measures for non-combustible pipes in walls

Measures for non-combiestbie pipes

Frotective insulation  Section insulation
= c.g with, Kimarock” e.g. with Kiimarock™

Annudar gap and joint sealing

J Anmudar gap
No measures required: non-combustible pipe with up o max 5 mm
combustible ,Armaflex Protect insulation

Loosa wool 60

(%
irH r 1
‘l
S,

For datails, sae table befow

Measures for wall per
Outside pipe dia. | Pipe wall thickn. FRauch - Ticiesto e elon -
(] St Type Thickness Length’ - Thickness Length
[mm] [mm] fmm] [mm]
Non-combustible pipes made from copper, stes, stainless steel, casl iron
<15 =08 EY N =250 =i
= 15bis <22 =10 = 60 (2 % 30) =23 |
= 15bis=22 =10 JKLIMAROCK =20 — Il KLIMAROCK:
2 22biss 54 =15 =3
= 54 bis 5 889 =20 = 40 (2% 20} = B0
Non-combustible plpes made from steel, stainless steel, cast lron |
= &8 9biss 1149 236 =250 |
=6Abss10 | =30 =RER T |
1778 =50 HKLIMAROCK® HLIMAROCK®
1937 256 agogxan) | %0 | = =500
= 170 bis 5 2181 =63 |
Wen-combustible pipes made from copper, steel, stainless steel, cast iron
=08 19
515 =10 20
| =15 25 - 51
=10 Jrmaflex Protecr 2 =500
< 22
=15
< 5 215 25-51
< B& 8 =20
Non-combustible pipez made from steel, stainless steel, cast iron
=889bis s 170 230 Aemallex Protect | 26-52 21000 ||

* Distance from middla of penedration seal
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PYRO-SAFE Flammotect single-layer

Fire protection measures for non-combustible pipes in floors

Measures for non-combustible pipes

Saction insulation
&.g. with  Kimarock™

Annular gap and [eint sealing

Protective insulalion
e.g. with , Kiimarock”™

Annular gap

up o max 5 mm wool 60

For details, see fable below

Measures [or fioor penstration seals fper sidel

Outside pipe dia. | Pipe wall thickn. i . Eacaachva e Soon .
[mm] mm] Type Thickness Length Type Thickness Length
T ol | om) |
Non-combustible plpes made from copper, steel, stainless steel, cast iron
=15 =08 z M .
= 15biss 22 =10 TTTEDN B |
| =15biss 22 210 KLIMAROCK® z20 » 500 f JHLIMAROCK
222bis 54 215 | 230
=54bis <889 =20 | | = 40(2x 20) = 800
Hon-combustible pipes made from steel, stainless steel, castiron - ST P
=58.9bis= 1148 =36 i =500 :
(=54 biz < 170 =30 L)
1778 250 KLIMAROCK® KLIMAROCK"
1937 256 260(2x30) | =20 =% 3N
z 170 bis s 218,1 263
Non-combustible pipes made from copper, steel, stainless steel, cast iran
=08 19
=15 210 20
z15 | 25-51
<93 =10 Semaflex Protecr 20 2 500 §
z15
< 54 =215 2551
< B89 =20 SR — 1 |
Mon-combustible pipes made from steel, stainless steed, cast iron
> 88,9 bis < 170 | 230 | Aabeprotct | 26-52 | =100 |

* Dstance from middle of penalration seal
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PYRO-SAFE Flammotect - double-layer

Fire protection measures of cables and pipes in walls

Measures for wires in wall fransits per side

Ory film Length in partition Rumber Overlap Murmber of
T thicknessl | in front of partition surfaca | of layers [mrr] stee_i wire
windling width [mrm] fixings
[mam] __in | in front of
Annulir gap and joint closure
Annula gap = 4 mm Coating &0
A:mﬁargm =4 mm Loose wool
Cablesicable bundles/cable support structures
Cable @ = 21 rmm
Calole @ > 21 mm - @ = 80 mm
Cable support structures FYRO-SAFE
Cable bundle @ < 100 mm with FLAMMTECT-A 2 . 2 250
jcable@s2imm | coating
Rh;u:f elacirical instalation conduil
{conduit) made of PVC-U according
o EN 61388-21, Quter & = 16 mm .
.Mtamahue
ﬂ.d:ie @s 71 mm
Cable @ > 21 mm- £ = B) mm -
|Coble upportstuches ______ | pyRoisARe
Cabla bundle & = 100 mm with DE-CR 00 g 200 ) =60 2
lﬁ&h@n B=21mm wrap
Rigid electrical installation condul
{conduit) made of P\VC-L according
E:I Eiﬁ'l?.ﬁﬁ-?!, Ouler @ = 16 mm
Combustible pipes made of FVC-U, PE 100 B - -
Outer @ = 50 mm 1
Outer @ > 50 mm - @ < 75 mm PYRO-SAFE 2
Cuta{ﬁ>?5mm B = 90 mm DG-CR 75 50 25 3 . i
Outer @ > 80 mm - @ = 125 mm WiEE 4
Outer @ > 125 mm - @ = 160 mm 5
MNon-combustible plpes made of copper, steel, stainless steel, cast iron
wﬂ:ﬂ'-ﬁaﬂeu &T" combustble PYRO-SAFE 1
insulaion Outer @ = 8.0 mm DG-CR
With "Kaiflex ST combustible wrap e A ” 5 ) '
insulation Outer @ < 22.0 mm - e
with "Kaiflex ST* combustible Wi + 125 | 50 |l 2 . 1
insulation "Kimarock’ | Length: 500 ) &0 ’ ] 3
Dmar:é!:::!ﬂmm Eﬁsﬂﬂ.ﬂrrm insutation Thickness: 30
[ with ,Armafiex Protect” combustile |
insulation . 3 i -
Outer @ > 22,0 mm - @ < 170 mm J
“NanoSUN* double solar pipes _
FYRO-SAFE
Outer @ = DN 25 DG-CR 125 . 125 1 z25 2
wrag
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

max ED W - min dikte max max uitvoering
2 of of wand © brand @ isolatie
PR VL vioer weerstand dikte

<50 ED W/ VL 100 E 120 - afdichting met mortel

<50 ED W/ VL 100 E 30 - afdichting met rotswol

<25 ED W/ VL 100 E120 - afdichting met rotswol

E60

28 -54 PR wW El 120 35 mm Roku strip EM of Rokustrip
(zie tek.: 2 lagen, blz 36-41)

< 108 PR VL El 120 30 mm Roku strip EM of Rokustrip
(zie tek.: 2 lagen, blz 36-41)

<170 PR W/VL El 120 26 mm Armaflex protect blz 42-47)

<22 _ PR WAL El 120 32 mm Pyro safe DGCR (blz 48-55)

28 - 88,9 PR W/NL El 120 32 mm Klimarock + DGCR (blz 48-55)

ED: enkelvoudige doorvoering
PR: proefrapport

W: wand

V: vioer
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ROKU® System EC Endless Collar — Leichtbauwinde und Massivwinde gemaR Punkt 1.2.1 der
ETA Metallrohre gemal% Punkt 1 2.1 der ETA |soI|ert mit AFJ’Armaﬂex - |ntumesz|erende
Metallband) — Einbauzeichnung — Schnittansicht
Massivwand gem. 2100 mm
Punkf 1.2.1 der ETA
™
Fugenfiller gam. Punkt 11 .
der ETA [max. Spalthreite 30 mml
v Intumeszierende Einlage ROKU® Strip oder ROKU® Strip EM
N mif der entsprechenden Anzahl an Lagen
N 4
i N LS < 650 mm
AF Armaflex e T Erste Unterstiltzung auf
\ et U T baiden Seiten der Wand
Metallrohre gem.
— :
P ~ Punkt 121 der ETA
2500 A 2000
.__/P“"
AN
Fugenfiiller gem. Punkt 11 f LA A<
der ETA [max. Spalthreite 30 mml/ |
M=
=
A= -
Leichib :
~ JPunkf 1.2.1der ETA
284 mm
Rohrabschottung
»ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG B-6
- Einbau in Leichtbauwand und Massivwand -
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Mehrfachdurchfihrung von maximal drei Kunststoffrohren gem. Punkt 1.2.1 der ETA aus PVC-U,
PE-HD oder PP durch eine gemeinsame Rohrmanschette ROKU® EC Endless Collar (Abstand
zwischen den Rohren maximal 15 mm; lineare Anordnung, nicht in Gruppen angeordnet), nicht isoliert

—in Leichtbauwanden und Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA

B IEaL R - Intumeszierende Einlage
(mm) & Dicke der Feuerwiderstands-
o e g L 's"t"e“;"" ROKU® | ROKU® | Anzahi klassifizierung
messer mm _ -
s StripEM | Strip | Lagen
<75 1.8 bis 8.4 X X 4 I|Ez| gg&fg

X .

—- ... keine Isolierung erlaubt
zulassige intumeszierende Einlage

Metallrohre (Kupferrohre, Stahirohre, Edelstahirohre) gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
AF/Armafiex (Lange 2 500 mm - auf beiden Seiten des raumabschlieRenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend uber die Rohrlange-durchlaufend CS) —in Leichtbauwanden und
Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA — die intumeszierende Einlage muss auf beiden Seiten, innen
liegend, bundig mit dem raumabschlieBenden Bauteil installiert werden (chne Metallband)

Rohrabmessungen q =
e Ig:::(:md:r Intumeszierende Einlage O e
AuBendurch- | Wandstarke s 9 TROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
. ] El 120-C/U
<28 1,0bis 14,2 | 6,0 bis 35,0 X X 2 £ 120.01U
. . EI60-C/U
<54 1,5bis 14,2 | 9,0 bis < 35,0 X X 2 E 120-C/U
. El 120-C/U
<54 1,5 bis 14,2 35,0 X X 2 E 120.01U

Metallrohre (Kupferrohre, Stahirchre, Edelstahirohre) gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
AF/Armafiex (Lange 2 500 mm - auf beiden Seiten des raumabschlieRenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend uber die Rohrlange-durchlaufend CS) und einer zusatzlichen Lage
AF/Armaflex (Lange 300 mm, Dicke 2 9,0 mm - auf beiden Seiten des raumabschlieRenden Bauteils,
lokal-unterbrochen LI) —in Leichtbauwanden und Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA - die
intumeszierende Einlage muss auf beiden Seiten, innen liegend, biindig mit dem raumabschlieBenden

Bauteil installiert werden (ohne Metallband)

- Feuerwiderstandsklassifizierung -

Rohrabmessungen . E
(mm) Igg:(:md:r Intumeszierende Einlage e T
AuBendurch- | Wandstarke = 9 TROKU® | ROKU® | Anzani Klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
i i El 90-C/U
<54 1,5bis 14,2 | 9,0 bis < 35,0 X X 2 E 120-C/U
X __. zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung

,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG C-15

srmme DB bbbl il o s 8.5 e Dbl
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Metallrohre (Kupferrohre, Stahirohre, Edelstahlrohre) gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
AF/Armaflex (Lange = 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschliefenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend iiber die Rohrlange-durchlaufend CS) — in Massivdecken gem.
Punkt 1.2.1 der ETA - die intfumeszierenden Einlagen, welche hintereinander angeordnet sein miissen,
missen an der Unterseite, innen liegend, bundig mit dem raumabschlieRenden Bauteil installiert

werden (ochne Metallband)

Rohrabmessungen

(mm) Ig:::(:mdﬁr Intumeszierende Einlage Faperei e I
AuBendurch- | Wandstarke — 9 ["ROKU® | ROKU® | Anzani klassifizierung
messer StripEM | Strip | Lagen
_ El 120-C/U
<54 1,5 bis 14,2 9.0 X X 2 £ 190.0U
. . El 120-C/U
<54 1,5bis 14,2 | > 9,0 bis 22,0 X X 3 £ 190.0/U
. ) EI 120-C/U
<54 1,5bis 142 | >22,0bis35,0 X X 4 E 190.0/U
_ El 120-C/U
<89 2,0 bis 14,2 13,0 X X 2 E 190.0/U
) El 120-C/U
<108 2,5 bis 14,2 13,0 X X 2 E 190.0/U

Metallrohre (nur Stahirohre und Edelstahirohre) gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit AF/Armaflex
(Lange = 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschlieRenden Bauteils, lokal-durchlaufend LS oder
durchgehend lber die Rohrlange-durchlaufend CS) — in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA — die
intumeszierenden Einlagen, welche hintereinander angecordnet sein missen, mussen an der
Unterseite, innen liegend, bindig mit dem raumabschlieRenden Bauteil installiert werden

(ohne Metallband)

Rohrabmessungen " _
(mm) Ig:::(:md:r Intumeszierende Einlage e e
AuBendurch- | Wandstarke — 9 TROKU® | ROKU® | Anzahl Klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
. . El 120-C/U
=108 2,0 bis 14,2 13,0 bis 30,0 X X 2 E 120-C/U

Metallrohre (nur Stahirohre und Edelstahirohre) gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit AF/Armaflex
(Lénge = 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils, lokal-durchlaufend LS oder
durchgehend uber die Rohrlange-durchlaufend CS) —in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA — die

- Feuerwiderstandsklassifizierung -

Rohrmanschette ,,ROKU" EC Endless Collar” muss an der Unterseite des raumabschlieBenden
Bauteils installiert werden
Rohrabmessungen : :
(mm) I?s:;:(:md:' Intumeszierende Einlage R
AuBendurch- | Wandstarke = 9 [TROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
] i El 120-C/U
<108 2,0 bis 14,2 13,0 bis 30,0 X X 2 E 120-C/U
X ... Zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG E-14

srmme DB bbbl il o s 8.5 e Dbl
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Mehrfachdurchfilhrungen von maximal drei Kunststoffrohren gem. Punkt 1.2.1 der ETA aus PVC-U,
PE-HD oder PP durch eine gemeinsame Rohrmanschette ROKU® EC Endless Collar (Abstand
zwischen den Rohren maximal 15 mm; lineare Anordnung, nicht in Gruppen angeordnet), nicht isoliert
—in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA

it o A Intumeszierende Einlage
(mm) = ch!ce e Feuerwiderstands-
AuBendurch- | Wandstarke Isolierung ROKU® | ROKU® | Anzani Klassifizierung
ol gy Stip EM | Strip | Lagen
jedes Rohres
; El 120-U/C
=75 1,8 bis 8,4 — X X 4 E 120-U/C

.. keine Isolierung erlaubt
. zuldssige intumeszierende Einlage

x|

Metallrohre (Kupferrohre, Stahirohre, Edelstahlrohre) gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
AF/Armaflex (Linge 2 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschlieRenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend lber die Rohrldnge-durchlaufend CS) — in Massivdecken gem.
Punkt 1.2.1 der ETA — die intumeszierenden Einlagen, welche hintereinander angeordnet sein miissen,
miussen an der Unterseite, innen liegend, biindig mit dem raumabschlieBenden Bauteil installiert
werden (ohne Metallband)

Rohrabmessungen - 5
(mm) Ig:;:c:md:r Intumeszierende Einlage Pt e
AuBendurch- | Wandstarke (mm) g ROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen

i El 120-G/U

<28 1,0 bis 14,2 6.0 X X 2 E 120-C/U

i i El 120-CG/U

=28 1,0 bis 14,2 6,0bis< 20,0 X X 3 E 120-C/U

i : El 120-C/U

<28 1,0 bis 14,2 | >20,0bis35,0 X X 4 E 120-C/U

X ... zuldssige intumeszierende Einlage

Rohrabschottung
»ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG E-13

- Feuerwiderstandsklassifizierung -

mﬁ.-.f"f.Mﬁ.@QEmmg?imﬁé-..iﬁi QMﬁs
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ROKU® System EC Endless Collar — Massivdecken gem3B Punkt 1.2.1 der ETA — Metallrohre
gemdR Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit AF/Armaflex — intumeszierende Einlagen hintereinander
angeordnet. an _der Unterseite. innen liegend, biindig mit dem raumabschlieRenden Bauteil
(ohne Metallband) — Einbauzeichnung — Schnittansicht
Erste Unterstiitzung
o Metallrohre gem
// Ful-ur'lei 'UJ‘ ILdg' ETA
//
| | |
= ]
= . |
= e i
. = ! Fugenfiiller gam. Punkt
,J:;Ia.,:"'l"i.jfrf_?-l vl - ! 11 der ETA [max. Spalthreite 50 mm)
--—\ N : j’
Y s
h _ i ',f
" |
| =
i £
W h =
g | ‘N
B i
; |
] &\
| N, Intumeszierende Einlage ROKUE Strip oder ROKU® Strip EM
g | s mit der entsprechenden Anzahl an Lagen
|
= i
3 N
I A
|
w “AF Armaflex
|
Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG D-9
- Einbau in Massivdecke -

39

o ﬁfzn QMﬁs
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ROKU® System EC Endless Collar — Massivdecken gemif Punkt 1.2.1 der ETA — Stahlrohre
und Edelstahlrohre gemiR Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit AF/Armaflex — Rohrmanschette
ROKU® EC_Endless Collar_an_der Unterseite _des raumabschlieRenden Bauteils —
Einbauzeichnung — Schnittansicht
Erste Unfterstitzung
/ Stahlrohre und Edelstahlrabre
| gem, Punkt 1.721der ETA
-~
; ! e
s
£ i
g |
2 e |
) \1'-‘“""““0 gem N E l Fugenfiller gem. Punkt
Bundt 1.2.1 der Hj‘x\ v ﬁ_: : 1der ETA Imax. Spaltbreite 50 mml
A i /
" | 7
| =
I E
i ;
i n
!
. : ™, Stahldiibel / Schraubanker aus Stahl ¢
:: H \\\ Schnellbauschrauben aus Stahl und Unterlegscheiben
\_'__‘ \ S gem. Anhang A-1der ETA
A
N Rohrmanschette
.-"f ROKUM EC Endless Callar
Al -'-.'rr.a[le::"'ll
Rohrabschottung
»,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG D-10
- Einbau in Massivdecke -

40

o ﬁfzn QMﬁs
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Vide résiduel (largeur maximale de 50 mm)
doit soit &tre comblé avec du platre de
remplissage aprés avoir préalablement placé
de la laine minérale en vrac (classe A1 ou R —
A2-61,d0 selon EN 13501-1:2007), soit e Systéme de
complétement comblé avec du platre. supportage

/ Isolation de continuité
(par ex AF/Armafiex)

Claison légére selon l'article
1.21de'ATE

Vide résiduel (largeur maximale
de 50 mm) doit &tre entidrement
comblé avec des composés &
base de matériau de
construction minéral (classe A1

ou A2-s1d0 selon EN 13501-
1°2007) comme le mortier de
ciment ou le plétre.
De plus, les plaques Armaflex Protect

Mur rigide selon l'article doivent étre fixées & l'aide de fil de fer
1.2.1del'ATE (6 tours par métre).

Les manchons sont scit enfilés soit
fendus puis collés. Les joinis doivent étre
collés et dans certains cas, couverts de
Armafiex tape auto-adhésif, selon 'article
23.2de 'ATE.

Pénétration d’un mur — Cloison légére et mur rigide — tuyaux métalliques selon l'article 1.2.1 de

I'ATE
AF/Armafiex -
Diamétre de Epaisseur bt Isolation de continuité Classement
tuyau dduetﬂa':::. Epaisseur ;?:j:;g; Epaisseur | Longueur de
Y d’isolation d’isolation | d'isolation | résistance
[t] au feu
[mm] [mm] [mm] [mm)] [mm] [mm]
<8 21,0 16 - -
>B-<15 21,0 19 - -
>15-< 28 21.0 20 = - -
<35 21,0 25 - - voir Annexe
>35-542 21,5 25 - - F de 'ATE
>42-589 22,0 25 2 1000 - -
>B89-<108 225 25 - -
>108-< 168,3 23,0 26 = 500 25 =450
* L'épaisseur maximale de la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE A

- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d 2 100 mm -

b8 cemer PEamibdible T o s 808 o kbl
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Vide résiduel (largeur de 50 mm maximum)
doit soit étre comblé avec du plitre de
remplissage aprés avoir préalablement placé
de la laine minérale en vrac (classe A1 ou

Cloison légére selon |'article
12.1de 'ATE

A2-s1,d0 selon EN 13501-1:2007), soit Systéme de
complétement comblé avec du platre. supportage
- / Isolation de continuité
(par ex AF/Armafiex)
—/

Vide résiduel (largeur de 50 mm
maximum) doit étre entiérement
comblé avec des composés &
base de matériau de

Armafiex Prolect

construction minéral (classe A1

Les manchons sont soit enfilés soit
fendus puis collés. Les joints doivent étre
collés et dans certains cas, couverts de
Armalflex {ape auto-adhésif, selon I'article

ou A2-51d0 selon EN 13501-
1:2007) comme le mortier de
ciment ou le pldtre par exemple.

Mur rigide selon l'arlicle
1.2.1del'ATE

23.2de IATE

De plus, les plaques Armafiex Protect
doivent étre fixées & l'aide de fil de fer
(6 tours par métre).

Pénétration d'un mur — Cloison légére et mur rigide — tuyaux composites multicouches selon
larticle 1.2.1 de I'ATE

Epaisseur Epaisseur Armaflex Protect AF/Armaflex -
) de paroi de la Isolation de continuité
Diamétre de du tuyau couche L -
tuyau + aluminium | Epaisseur d'iscﬁation Epaisseur | Longueur
tolérance t d’isolation IL] d’isolation | d'isolation
tolérance
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm)] [mm]
16 2,005 0,2 +0,1 20 - -
20 2,0 £0,5 0,340,1 20 = .
26 3,005 0,510,2 20 - -
32 3,0 £0,5 0,6 +0,2 25 > 500 - -
40 3,5+0,5 0,85 £0,2 25 B - -
50 4,0 +0,5 1,0 £0,2 25 = .
63 4,5 +0,5 1,2+0,2 25 3 -
75 5,0 £0,5 1,5 +0,2 25 - -

L'interpolation entre diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée Pour les délails voir

Annexe E de 'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de IATE

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect”
- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d = 100 mm -

zaérﬂﬁmrﬁgm“ﬁgﬂmﬂé iﬁ-‘.@Mﬁs

ANNEXE B
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Plancher rigide selon

l'article 1.2.1 de I'ATE g
<4 = 2
~N
o
| Vide résiduel {largeur de 50 mm
SI maximum) doil &tre entidrement
comblé avec des composés a
base de matériau de
construction minéral (classe A1

ou A2-s1,d0 selon EN 13501-
1:2007) comme le mortier de

Les manchons sont soit enfilés soit fendus puis ciment ou le platre.

collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverts de Armafiex tape auto-
adhésif, selon l'article 2.3.2 de 'ATE.

Systéme de supportage

lsolation de continuité

De plus, les plaques Armafiex Protect doivent {par ex AFiArmafiex)

étre fixées & 'aide de Rl de fer (6 tours par
métre).

Pénétration d’un plancher — plancher rigide — tuyaux métalliques selon I'article 1.2.1 de I'ATE

AF/Armaflex -
- Armaflex Protect - -l
Diamétre de Eg:l:.:raot:r T Isolation de continuité Clacaames
tuyau . | Epaisseur | .. = Epaisseur | Longueur de
du tuyau d'isolation - lst;ll_a]ltmn d'isolation | d’isolation | résistance
au feu
[mm)] [mm] [mm)] [mm)] [mm] [mm]
s8 21,0 16 - -
>8-<15 z1,0 19 E o
>15-%28 51,0 20 - - :
< > - -
STy > 12 > - : ol
>42-<89 2.0 25 > 1000 s - s
>89 -<108 225 25 25 =150
> 108 - < 168,3 23,0 26 > 500 25 2 450
> 168,3 - < 326 = 5,6 26 i 25 =750
>89-<108 225 25 2 1000 - -
> 108 - < 168,3 23,0 26 = 500 E - S
* L'épaisseur maximale de la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE C

- Installation dans planchers rigides d 2 150 mm -

b8 cemer PEamibdible T o s 808 o kbl
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x *
Plancher rigide selon
l'article 1.2.1 de I'ATE S
N :
e B 2
Al
b
o Vide résiduel (largeur de 50 mm
3 maximum) doit &tre enliérement
comblé avec des composés &
base de matériau de
=k construction minéral (classe A1

ou A2-s1,dD selon EN 13501-

] ) ] 1:2007) comme le mortier de
Les manchaons sont soil enfilés soit fendus puis

collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverls de Armaflex tape auto-
adhésif, selon l'article 2.3.2 de 'ATE.

Systéme de supportage

Isclation de continuité

De plus, les plaques Armaflex Protect doivent (par ex AF/Amaflex)

élre fixées a ['aide de fil de fer (6 tours par
métre).

Pénétration d'un plancher — plancher rigide — tuyaux composites multicouches selon 'article

1.2.1 de I'ATE
. Epaisseur AF/Armaflex -
Eg:ﬁ:;‘.:’ de la e Isolation de continuité
Diamétre couche
de tuyau - t:yau aluminium | Epaisseur (Ii-'?sncg:riz:l Epaisseur | Longueur
SRt s + d'isolation - d'isolation | d'isolation
L}
tolérance
[mm] [mm] [mm] frm] [mm] [mm] [mm]
16 2,040,5 0,2 10,1 20 - -
20 2,005 | 0,3 20,1 20 E =
26 3,0+0,5 0,510,2 20 - -
32 3,040,5 0,6 +0,2 25 >500 - -
40 35405 | 0,85 0,2 25 = z =
50 4,0 0,5 1,0 20,2 25 . -
63 4,5 +0,5 1,2 £0,2 25 - E
75 50105 1,510.2 25 - -

L'interpolation entre diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée. Pour les détails voir
Annexe E de I'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de 'ATE

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE D
Installation dans planchers rigides d 2 150 mm
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Tuyaux composites multicouches dans les cloisons légéres,
les murs rigides et les planchers rigides

6,0 1

épaisseur de paroi (mm)

1,0 + T T r . y v : ; P - - —
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
diamétre (mm)

Une interpolation entre le diamétre de tuyau utilisé et I'épaisseur de sa paroi n'est possible que dans
les cas compris entre les lignes en pointillés sur le graphique ci-dessus (lolérances haute et basse), et
a l'intérieur de I'espace délimité par ces deux lignes.

Remarque: Le graphique n'est pas a I'échelle.

Interpolation entre le diamétre du tuyau et I'épaisseur de sa
paroi pour les tuyaux composites multicouches, selon I'article
1.2.1 de I’ATE dans les cloisons légéres, les murs rigides et les

planchers rigides

ANNEXE E

mérﬂﬁmrﬁgmwﬁﬁﬂmﬁ.é ;:.@Mﬁs
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Classification de la résistance au feu selon EN 13501-2:2007: Installation en cloison légére et

mur_rigide d'au _moins 100 mm d'épaisseur et en plancher rigide d'au moins 150 mm
d’épaisseur

Elément séparatif

Tuyaux métalliques - .
(CIu); (C/C) Classification de la résistance au feu

diamétre en mm

E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 80 E 120

— El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EIB0 | EI120
>8-<15 E 15 E 20 E 30 E45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EIS0 [ EI120"

>15-<28 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EIS0 | El120*

<15 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120

~ El 15 El 20 El 30 El 45 El 60 EI90 | EI120
>35.<42 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El45 EI60 | EIS0 | EI120

> 42 -< 89 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 80 E 120

El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EIS0 [ ElI120

E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E S0 E 120
bl El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EI90
E 15 E 20 E 30 E 45 E 80 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El45 | EI€0* | EI90*
E 15* E 20* E 30* E45* | E60* | E90*
E115* | EI20* | EI30" | E145*

> 108 -<168,3

> 168,3-< 326

Tuyaux composites
multicouches

(uicy; (c/c) Classification de la résistance au feu
diamétre en mm
<26 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120

El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EIS0 | EI120
E 15 E20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EIS0 | EI120

>26-=75

*Valable uniquement pour la pénétration de planchers

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE F
- Classification de la résistance au feu -
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Section view: Measures on non-combustible pipes
- with insulation "Kalflex ST" or "Armaflex Protect"

Mineral flbre board made of

two layers "Rockwool Hardrock 040",
each coated on the outside with
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" or
"SIBRALIT AS"

(viscosity paste-like)

Flexible walls or rigld walls
according to annex 19

Revolving coating, width 20 mm

Coaling with "PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A" or "SIBRALIT AS"
(viscosity brushable),

dry flim thickness 2 1 mm

A
7z
?
Z
N

W O PR

N
N
N
\

]

Plpe wrap "PYRO-SAFE DG-CR",
nominal thickness 1,6 mm,

width of wrap 125/125 mm,

(75 mm outslde the penetration
and fixed with wire & 1,0 mm

25 mm from wrap edge)

2 1000
(schortened view)

Annular gap stuffed with mineralwool
(reaction to fire class A1 or A2
according to EN 13501-1)

120 Dimensions In mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

ex’7
Appendix 1 - Description of the product Ann

Mixed penetrations seal by inslallations in walls
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Section view: Measures on non-combustible pipes
- with insulation "Kaiflex ST"

LSanhetic rubber'Kalflex ST" }

Proteclive Insulation "Klimarock"

Mineral fibre board made of
two layers "Rockwool Hardrock 040",
each coated on the outside with
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"

or "SIBRALIT AS"
(viscosity paste-llke)

NS

TS AT TE AT

T AT AT AT AT AT e

AT

———— |

= 150

Floor according to annex 19

o o S O o O T o0 O O S0 S S

— Safety of position proleclive
Annular gap stuffed with mineraiwool § Insulation "Klimarock” with rakes
(reaction to fire class A1 or A2 according : for wire nefting mat, @ 2.0 mm
to EN 13501-1) or for Joint <4 mm filled with s (tumed by 180°)
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" or -
"SIBRALIT AS" :: - B

AN

Plpe wrap "PYRO-SAFE DG-CR"
nominal thickness 1,5 mm,

width of wrap 1256/125 mm,

(75 mm outslde the penetration
and fixed with wire & 1,0 mm
25 mm from wrap edge)

T T T a a A a a a A a a a aa  a a a  a a aT aT AT & AT A T AT AR

TS,

Dimenslons In mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

Annex 17
Appendix 1 ~ Description of the product

Mixed penetration seal by installation in floors
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Saction view: Measures on non-combustible pipes
- with insulation "Armaflex Protect"

combustible pipe insulation
Armaflex Protect

— i
Mineral fibre board made of f
two layers "Rockwool Hardrock 040", 2
each coated on the oulslde with -
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" qa —
or "SIBRALIT AS™ e
(viscoslty paste-like) ::
»‘
"
Coating with "PYRO-SAFE g
FLAMMOTECT-A" or "
"SIBRALIT AS" "
(viscoslty brushable), o §
dry fllm thickness 2 1 mm 4 =)
»,
.C
K]
TAXXGOR | BOCOTRRTT
| | COLEER
-8 [/ Kk
N O P: |
o K]
= 4
Floor according to annex 19 :: g
Area of cables stuffed E: =
with mineralwool "
(reactlion to fire class A1 or A2 <l
according to EN 13501-1) d
]
’(
‘(
’d
W
‘(
~:
b ;t
2
— .__‘u,\_

Dimenslons In mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

Annex 18
Appendix 1 — Description of the product

Mixed penetration seal by installation in floors
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Non flammable pipes with flammable insulation "Kalflex ST,
pipe wrap "PYRO-SAFE DG-CR", width of wrap 126/125 mm and protect Insulation "Klimarock",
Length 2 500 mm on each site of the seal

Type of pipe Pipe outer- Pipe wall Insulation Protect Insulation Layer Gloss
diameter @, thickness thickness "Klimarock" "PYRO-SAFE
[mm] [mm] "Kaiflex ST" D xL 500 DG-CR"
frim] [mm]
Copper, 8,0 21,0-4,0 9-18 - 1
Steel, £22,0 z1,0-11,0 32 - 2 56
Stainless steel, <54,0 21,6-14.2 32 30 2 :
Cast Iron pipes <889 22,0-14,2 32 30 2

Non flammable pipes with flammable insulation "Armaflex Protect",
Length = 1000 mm on each site of the seal

Type of pips Pipe outer-diameter | Pipe wall thickness Insulation thickness Gloss
@ [mm] [mm] "Armaflex Protect" [mm]
Copper, 8,0 21,0-4,0 16
Steel, 220 21,0-11,0 20 6
Stainless steel, < 35,0 2156-14,2 25
Cast iron pipes
Plastic plpes with wraps of "PYRO-SAFE DG-CR", width of wrap each site 2 76 mm
Type of pipe Pipe diameler @ Pipe wall thickness Layer Gloss
[mm] [mm] "PYRO-SAFE DG-CR"
<50 1.8-3,7 1
18-48
<63 1.9-4,2
21-53 2
<75 22-47
23-57
<90 23-52 3
PVC-U, 27-63 8
PE 100 s110 26-57
30-73 4
s 125 28-64
33-7.8
<140 28-6,8
37-82 5
<160 32-7,7
4,0-9,6

Speclal penetrations "NanoSUN? double solar pipes with 1-layer pipe wrap "PYRO-SAFE DG-CR",
length 126 mm

[ >DN16-DN25 | ] 1 [ 9

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

A 1
Appendix 2 — Field of application i

Overview of the installations and insulations In walls
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Non flammable plpes with non flammable Insulation of mineral fibre-pipe shell
"ProRox PS 860" (old RS 880) length 2 1000 mm from mliddle of the sealing to both sides,

and an protect insulation on the top of the seal with "Klimarock"

Type of pipe Pipe Pipe wall Thickness "ProRox Protect insulation Gloss
outer-diameter | thickness [mm] | PS 960" (RS 880) "Klimarock"
D (mm] D x L 500
[mm] [mm]
Steel,
Stainless stesl, 222,0-170,0 23,0-142
Cast iron pipes
Copper, 22,0 21,0-11,0 40 30 4
Stesl,
Stainless steel, s 54,0 21,56-14,2
Cast iron pipes <889 22,0-14,2

Non flammable plpes with flammable Insulation "Kalflex ST,

length 2 500 mm each penetration slde

plpe wraps "PYRO-SAFE DG-CR" with wrap width 126/1256 mm and protect Insulation "Kiimarock”,

Type of pipe Pipe Pipe wall Thickness Protect Layer Gloss
outer-diameter | thickness | "Kalflex ST" | insulation "PYRO-SAFE
D [mm] [mm] "Klimarock" DG-CR",
[mm] D x L 500 width
2x 126 mm
[mm]
Copper, 8,0 21,0-4,0 9-18 - 1
Steel, 22,0 21,0-11,0 9 30
Stain!_ess s?eel, 54,0 z21,6-14,2 9 30 2 56,7
Cast iron pipes 88,9 22,0- 14,2 9-32 30
54,0-90,0 22,0-142 9-32 30
Non flammable pipes with flammable insulation “Armaflex Protect”,
length 2 1000 mm from middle of the seal
Type of pipe Pipe Pipe wall thickness Thickness Gloss
outer-diameter @ [mm] "Armaflex Protecl”
[mm] [mm]
g;:pp;er‘ 8,0 21,0-4,0 16
eel,
Stainless steel, 15,0 210-7.5 19
Cast iron pipes £22,0 21,0-11,0 20 3]
£28,0 z1,0-14,0 25
£35,0 21,5-14,2 25
"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"
Annex 22

Appendix 2 - Fleld of application
Overview of the installations and insulations in floors
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PYRO-SAFE Flammotect - double-layer

Permissible configurations of non-combustible pipes

Pesmissshle conligurations in wall partitian

Combusible insulaton 3 ;
Nen-combuathis pipes — _— 'Kllm_rocthprmewe
“Kaifiex ST nsufaton
Matasial Curter @ Wall thickness |Inaulation|insulation, Length | Thickness
e bl | Weghion) |Wchnesson)| fo | f |
8.0 =10-=40 B—1§
=220 210-=110 Continuous 12
=540 21.5-214.2
R — . s s S i s 8 n 3n
] R 2 317 I (S okt IR
e L _ ChmeflexProtec”
’E- ’“':‘!m 8.0 —210-540 | 16
i T T R EST T 2
= 350 z15-514.2
=l e 5
s | aisesuz | 0 |
s 889 220-5 142
L 1700 | =30-s12 | 00000 | %6(Q2x13)

Parmdssible eonfigurations in oo pamition

~

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Mineral fibre conduil shell / |
combustible insulation “Wimanock” prolectve
Nen-combustble pipea - inaulakan
ProRox PS 960° (RS 880)
:Malgna!l Ouster @ Wal thickness Inaula!lun’lnsul&tmn' Length | Thickness
[rram] ' [rrim] length [mm] | thickness fmm]|  [mm] ]
Steal, stainless [
shoel. Cast iron =220-%170,0 =30-% 142
| 0 T =10-s11.0 232,000 z40 | 2500 zin |
=540 215-5142
<Bg 220-5142 | . B | |
o R -
BO z10-540 | 18 | :
20 210-5 1.0 [ 9 | |
54.0 215-2142 Conbnuous 9 |
- Al b — - - =
Copper, 889 =20-514.2 S |5 L .
gieal, steinless .0 o B0.0 220-514.2
aleal, cast iron " Armaflex Protect”™
&b ] =210-540 |1 |
150 z10-575 [ |
___san _210-510 I
= 28.0 =1.0-5140 i
=350 z215-5142 00 - ‘
=540 z15-s142 |
=888 =20-5141 L E
= 1700 z30-5142 | #®@Ex13) |
I—.luh!:--.-!:.mu ncenitng i ETA- L0418 Siwhen CT1OTS Page
v Bandechits Vetnebageseichall Mo Mlamalioral « Glusinge Soades Bl « Cermay 11217 Sesvatnl = T=43 050000 - F «48 480540 B0 32 « wweiioa - mioedda
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

PYRO-SAFE Flammotect - double-layer

Fire protection measures of cables and pipes in walls

Measures for vrires inwall transits per side
Diry film Length in partition/ Number Overap Number of
Type thicknessd | infront of partition sudace | of layers [mim s!aﬁﬂ wine |
winding width [mm] fixings
| A— e L | in___|introntof
Annular gap and joint closure - )
[Arnulargaps4mm | Coating — . Bl i
Annular gep > 4mm | Loosewodl | _ )
Eﬂwcm_hundluiql_.h[e support structures S ] B
Cable @ s 21 mm |
Cable @> 21 mm - @ = 80 mm
Cabie suppor sinjchures PYRO-SAFE
Cable bundle @ = 100 mm with ELAMMTECT-A 2 z 250
cable @ < 21 mm coating
Rigid elecirical installation conduit
(eonduit) made of PVC-U acconding
to EN 61386-21, Outer @ < 16 mm
Alternative
Cable @< 21 mm
Cable @ > 21 mm - @ = 80 mm
Cable support siructures PYRO-SAFE
Cable bundle @ = 100 mm with DG-CR 00 200 2 =60 2
ceble @=21mm wrap
Rigid edectrical installation conciuit
(conduit) made of PYC-L according
ta EM 61386-21, Outer @ < 16 mm
Combustible pipes made of PYC-U, PE 100
Outer @ = 50 mm 1
Outer @ = 50 mm - @ = 75 mm PYRO-SAFE 2
Outer @ > 75 mm - & = 90 mm DG-CR 5 50 25 3 1
Outer @ > 30 mm - @ = 125mm wrap 4 |
Quter @ > 125 mm - @ = 160 mm 5
Non-combustible pipes made of copper, steel, stainless steel, cast iron
with *Kaiflex ST* combustible PYRO-SAFE 1
nsda'uanj Quter @ = 8.0 mm DG-CR 125 5 75 ) {
With "Kaiflex 5T" combustible wrap 3
insulation Outer @ = 22.0 mm
with *Kaiflex ST combustitle wrap + 125 s | » | 2 | - 1 1 |
insulation '!I'{Imu.nl:'d':‘ Length: 500 500 1 | . 3
Outer @ > 22,0 mm - @ < 8BS mm insulation Thickness: 30 |
with Amaflex Protect” combustible
insulation
Quter &> 220 mm -8 < 170 mm
“NanoSUN" double solar pipes - — i
PYRO-SAFE ]
| Outer @< ON 25 DG-CR 125 . 125 1 =25 2
| WI2p
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PYRO-SAFE Flammotect - double-layer

Fire protection measures of cables and pipes in floors

~

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Measures for wires in floor transits per side
. Length in partiion) | Number | Overtap | Number of
i) D'?“:Erz*iﬁ” infront of partion | oflayers | [mm] | steel wire
fmm] surface Frrm| fixings
in | infront of
Annular gap and joint closure
| Annular gap < 4 mm Coating 50 i
Annular gap > 4 mm Loosewod |
Cables/cable bundles/cable support structures
Cable @ = 21 mm
[ Cable @ > 21 mm- @ s 80 mm
Cable support struclures PYRO-SAFE
Cable bundle @ < 100 mm with FLAMMTECT-A 2 2250 -
cable &< 21 mm coating
Rigid electrical installaion conduit made of
PWC-U Quter @ = 16 mm
Alternative
Cable@s2imm
Cable @> 21 mm- @ = 80 mm |
Cable support structures
Cable bundle @ = 100 mm with FYRO-SAFE DG-CR 200 200 2 2 60 2 |
cable @ = 21 mm . i
Rigid electrical installaon conduit made of
PVC-U Outer @ < 16 mm |
Single cable & = 21 mm, 125 ) 155 1 =10 3
Wrap only flaor upper or lower suface one side only
Flexible electrical installation conduit (conduit) made of PE-HD
Conduit @ = 32 mm or conduit bundle |
@ < 100 mm with conduit @ < 32 mem each withy | © Y0 SAFE DG-CR | 125 50 75 3 1
without Cable @ < 21 mm wep
Combustible pipes made of PVC-U, PE 100
Outer @ = 50 mm - - | 1
Outer @ > 50 mm - @ = 75 mm sl 2 |
Quter @ > 75 mm - @ = %0 mm FYRO-SAFE DE-CR ﬂmlls;ﬁrfam 100 ol 3 ]
Outer 8> 80 rom- @ 5 125 mm " 4]
Quter @ > 125 mm - @ = 160 mm 5
Mon-combustible pipes made of copper, steel, stainless steel, cast iron
with "Kaiflex 5T combustible insulation PYRO-SAFE DG-CR 125 50 25 i 1
Quter @ = 8.0 mm WTEp
with *Kaiflex ST* combustible insulation wrap + “Klimarock’ Lm;if - il 7 2 1
Outter @ > 32,0 mm - @ < 88.9 mm ingulation Thickness: 30 £00 1 3
with , Armaflex Protect” combustible insulation
Outer @ = 22,0 mm- @ = 170 mm
With non-combustile "ProRox PS 960° conduit in + "Kiimanock™
sufafion (Jength = 2000 mm, thickness = 40 mm, 12 insulation Length: 500 500 F 3
fortures with wire) Steel, stainless sleel, cast iron; anly upper floor Thickness: 30 .
Cuter @ = 170 mm Copper: Ouber @ = B&.9 mm surface
“NanoSUN double solar pipes H
PYRO-SAFE DG-CR
Outer @ = DN 40 wrap 125 125 1 225 2
only floor upper surface
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Hoofdstuk 4

BRANDVEILIG DOORVOEREN VAN
BRANDBARE LEIDINGEN
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Brandveilig doorvoeren van brandbare leidingen

max ED - mindikte = wand max uitvoering
o of wand vioer brand-
PR . MINEIBO  weerstand |

s0mm ED 100 WsVL  E120 . afdichting met mortel
50mm  : ED . 100 W4VL | E30 . afdichting met rotswol
25mm | ED 100 WsVL | E120  afdichting met rotswol
25-110mm | PR 100 WsVL - El120  Conlit 150 U (blz 58-62)
25-160 mm | PR 100 WsVL - El120 | Rokustrip (blz 63-72)
<160mm : PR 100 0w . Pyro safe DG-CR (blz 73-82)
32-400mm | PR w0 0w . AWM Il pipe color (blz 83-86)

ED : enkelvoudige doorvoering
PR : proefrapport

W : wand

V : vloer
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De Europese regelgeving maakt onderscheid tussen verluchte en
niat-verluchte kunststof leidingan en duidt de wolgende verschillen
aan in verschillende typen leidingen:

m Verluchte leidingen zoals afvoerlzidingen zullen in geval van
brand wegsmelten, hierdoor ontstaat een opening in de leiding.
Daar deze leidingen niet volledig gevuld zijn met een vioeistof
kan door een natuurlijke trek hitte en vuur in de leiding zich
verpreiden naar naastgelegen compartimenten. Doorvoeringen
vanverluchte leidingen dienen te worden gedicht met hiervoor
geschikte materialen die de ontstane opening doen dichten.

Tabel 1

-

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

W Niet-verluchte leidingen zijn leidingen van kunststof die in geval

van brand zullen wegsmelten. Daar de leiding niet verlucht is
zal, in tegenstelling tot een verluchte leiding, geen natuurlijke
trek ontstaan en zal branduitbreiding naar naastgelagen
compartimenten uitblijven. Daar niet-verluchte leidingen zullen
wegsmelten ontstaat de kans dat ook deze leidingen door de
wand of vloer wegsmelten en dienen daartegen te worden
beschermd. Hiervoor is het Conlit doorvoeringen systeam de
geschikte oplossing.

Materiaal van de leiding

Buitendiameter van de leiding

Wanddikte van de leiding

PE-HD, PE, ABS

# 16mmen < 110 mm

# 20mmens 10,0 mm

PVC-U, PVC-C, PP

2 16 mmean < 110 mm

»12mmen«< 184 mm

PE/AL/PE [dikte aluminium < 1,5 mm]

2 10mmen < 110 mm

# 20mmen= 10,0 mm

PP-RfAL/PP-R [dikte aluminium < 0,15 mm)

2 16 mmean < 110 mm

» 30mmen«< 147 mm

EI30 tot EI120 - Massieve wanden

Doorvoering EI30 tot EI120 bij niet-verluchte brandbare leidingen door massieve wanden

2100mm

"

‘ Conlit 150U

L2 L2

Buitendiametar Dikte [mm] Lengte [L) Type
(mm] Nederland Balgié [mm]
5 27 # 15 19
> 27en< 42 # 19 # 19
»42eneh2 24 24 » 1000 Conlit 150 U
> 52en« 43 # 30 # 30
>43eng 110 » 50 » 50
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Brandveilig doorvoeren van brandbare leidingen

Mogelijke typologieén van niet-verluchte brandbare leidingen

Tabel 1
Materiaal van de leiding Buitendizmeter van de keiding ‘Wanddikte van de lkeiding
PE-HD, PE, ABS # l&mmens 110 mm # 2.0 mm en % 10,0 mm
PVC-U, PVC-C, PP » lémmen« 110 mm » 1.2 mm en « 18,4 mm
PE/AL/PE [dikte aluminium « 1,5 mm] # I0mmen« 110 mm » 2.0 mm en « 10,0 mm
PP-RfAL/PP-R [dikte aluminium & 0L15 mm] # l&mmens 110 mm # 3.0 mm en 167 mm

EI30 tot EI120 - Massieve wanden

Doorveering EI30 tot EIT120 bij niet-verluchte brandbare leidingen door massieve wanden

21 mmm

oo R S e e R B Ge

Buitendiameater Dikte [mmi Lengte [L] Type
{mm] Nederland Balgis fmmj
« I » 15 w19
> 77 en % 42 » 19 »19
> 42 en % 52 » 14 » 24 » 1000 Conlit 150 U
> 52 en« 63 » 30 » 30
=&3ens 110 » 50 = 50
qulike oy wam Thaabal 1 dare mEgina.
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EI30 tot EI120 - Massieve vloeren

Conlit 160 U

L
= 150mm

ey RS e G e B R e

Dikte fmm]
gl Nederland Belgie Lengre Ll Trpe

Alle kunststof leidingen Niat-PVC* PV
« I7 » 15 » 19 » 24
» T en & 42 » 19 » 19 » 30

> 42 en & 52 a 24 a 24 = 50 » 1000 Conlit 160 U
» 52 en % 63 » 30 » 30 » 54
» b3ens 110 » 50 » 50 » 70

* Biyoortecld PE-HO, PE an PP keesizeiian jugerondand PYCL
== gpwikingan volgens kokale Interpretatievan de cenificarends nsEnde.

EI30 tot EI120 - Lichte scheidingswanden

Doorveering EI30 tot EI120 bij niet-verluchte brandbare leidingen deor lichte scheidingswanden

= mm
Conlit 160U
L2 L2
L
S
Leiding
Buitendi — Les [L]
uitendiameter mm] ngte
immi = Trpe
Nederland Belgia
¥l » 15 » 17
> T en % &2 =19 » 19
= &2 gn % 52 » 24 » 24 » 1000 Conlit 1500
> 52 en % 63 » 30 » 30
> bdens 110 » 50 » 50

b8 cemer PEamibdible T o s 808 o kbl

REI INTERNATIONAL - Bedrijfszetel - Hendrik van Veldekesingel 150/70 - BE 0830 082 151 - Tel. 0475 49 79 29 - Tel. 011 87 08 11 - Fax 011 20 16 19




~

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

EI30 tot EI120 - Verticale brandbare leidingen door Conlit Penetration Board

Conlit Fix Conlit Fix

& 150mm

“ Maximale sparingmaat
33 Elmm it 1000 x 626 mm

Penetration Board

met de alufolie

naar binnen gekeerd

Conlit 160 U

Dikte [mml
mmmmer Nederland Belgie L“’[’Eﬁ]'” Type

Alle kunststof leidingen Non-PVC* PYC*
« 17 =15 » 19 » 24
» I en & &2 » 19 » 19 » 30

» 42 en & 52 » M » 24 » 50 » 500 Conlit 160U
» 52en € 63 » 30 » 30 » 58
» b3ens 110 » 5l » 5 » 70

gelike ypologiedn vam gan: zi tabel 1 [p. 16].

* Biyooriecld FE-HO, PE an PP ssisofan juingaz ondand PYCL
5 pdwijkingan volgers lokala incerpratanievan de cenifl carende nsEnda.
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EI30 tot EI120 - Horizontale brandbare leidingen door Conlit Penetration Board

Z100mm

2x B0 mm Conlit N 2% 50 -
Penetration Board ] Lichte scheidingswand x Bllmm Conlit
met de alufolie = dubbele tins o Penetration Board
naar binnen gekeerd ™~ Steenachtige wand L beplatingl -] met de alufalie
naar binnen gekeerd
"
Conlit Fix i

Conlit 160U

Maximale ngmaat
1000 x 626mm 1000 x 625 mm

— o =

Leiding
Buitendiameter mﬁ Lengte [L]
immi [mmi Type
Nederland Belgii
5 17T » 15 » 22
> 77 en 5 42 =19 =30
> 42 en % 52 » 24 »335 » 500 Conlit 150U
> 52 enw 63 » 30 »335
> b&3ens 110 » B0 » 70
galike vy walm ziatabel 1 [p. 18]
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ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

ROKU® System EC Endless Collar — Leichtbauwdnde und Massivwinde gemdl Punkt 1.2.1 der
ETA - Kunststoffrohre gemidf Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — Einbauzeichnung -

Schnittansicht

P
Massivwand gem 2100 mm
Punkf 1.2.1 der ETA
0

. e Stahldibel / Schraubanker aus Stahl /

-Lqenfﬂler gem. | ur'ﬂk" _I Schnellbauschravben aus Stahl und Unterlegscheiben
der ETA [max. Spaltbreite 30 mm] _gem. Anhang A-1 der ETA

\ /.
Rohrmanschette . /
ROKLE EC Endless Collar *, > < 650 mm Ercte Unterstitzung auf
— B  Seiten der W
“ T — beiden Seiten der Wand

Kunststoffrohre gem
’P.lrl-.' 12 1der ETA

e

0

) T
# ‘“-\& Rohrmanschette

. ROKU® EC Endless Collar

Fugenfiiller gem. Punkt 11/ FF 1
der ETA [max. Spaltbraite 30 mm)/

Gewindestangen aus Stahl mit
“\\ Unterlegscheiben und Muttern gem
“Anhang A-1der ETA

A Leichfbauwand gem
. Purkt 1.2.1der ETA

294 mm

Rohrabschottung
»ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG B-1

- Einbau in Leichtbauwand und Massivwand -
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ROKU® System EC Endless Collar — Leichtbauwinde und Massivwinde gemaR Punkt 1.2.1 der
ETA — Mehrfachdurchfiihrungen von maximal drei Kunststoffrohren gemat Punkt 1.2.1 der ETA
aus PVC-U_ PE-HD oder PP durch eine gemeinsame Rohrmanschette ROKU® EC Endless Collar
(Abstand zwischen den Rohren maximal 15 mm; lineare Anordnung, nicht in Gruppen
angeordnet), nicht isoliert — Einbauzeichnung — Draufsicht

. 3 | Massivwand eder Leichtbauwand

S lala ndurchmesser

‘eRrauiendul ,:'S £ gem. Punkt 1.2.1der ETA
jedes Rohres 275 mm -

Installation der Metallhaken
gem. Anhang A-1der ETA

Rohrmanschette
“ BROKU® EC Endless Callar

Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG B-5

- Einbau in Leichtbauwand und Massivwand -

b meme PEam bbbl il o 2808 D i bl
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PVC-U Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — in Leichtbauwanden und Massivwanden
gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen 8 &
(mm) Ig::l::(:md:r Intumeszierende Einlage et
AuBendurch- | Wandstarke (mm) g ROKU” | ROKU” | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
; El 120-W/C
<50 1,8 bis 5,6 — X X 2 E 120-U/C
i ] El 120-U/C
>50bis= 75 1,8 bis 8,4 — X X 3 E 120-U/C
i i El 120-U/C
>75bis<110 | 1,8bis12,3 - X X 4 E 120-U/C
i i El 120-U/C
>110 bis =125 | 2,2 bis 12,2 - X X 5 E 120-U/C
. . El 120-U/C
=125 bis =160 | 3,2 bis 11,9 — X X 6 E 120-UIC
PVC-U Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert, eingebaut in einem
Winkel zwischen 90° und 45°- in Leichtbauwanden und Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen a =
(mm) Ig:::(:md:r Intumeszierende Einlage T
AuBendurch- | Wandstarke (mm) 9 ROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
; El 120-U/C
<50 1,8 bis 5,6 - X X 2 E 120-U/C
i ] El 120-U/C
=50 bis=75 1,8 bis 8,4 - X X 3 E 120-U/C
- . El 120-U/C
=>75bis=<110 | 1,8bis12,3 — X X 4 E 120-UIC
i . El 120-W/C
=110 bis =125 | 2,2 bis 12,2 - X X 6 E 120-UIC
i . El 90-U/C
>125bis =160 | 3,2 bis 11,9 — X X 8 E 90-U/C
— ... keine Isolierung erlaubt
X ... zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
»ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG C-1
- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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PE-HD Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — in Leichtbauwanden und Massivwanden
gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen . . L
(mm) l[S):;li‘:l' I.'tlller Intumeszierende Einlage e e
AuBendurch- | Wandstirke {mm}m ROKU™ | ROKU™ | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
] El 120-U/C
=30 1,8 bis 4,6 — X X 2 E 120-UIC
- ] El 120-U/C
>50bis=75 1,8 bis 8,4 — X X 3 E 120-U/C
] . El 120-U/C
>75bis<110 | 2,7 bis 10,0 — X X 4 E 120-U/C
- El 120-U/C
=110 bis <160 4,0 — X X 8 E 120-U/C
- i El 60-U/C
=110 bis =160 | > 4,0 bis 14,6 — X X 8 E 60-U/C
PE-HD Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert, eingebaut in einem
Winkel zwischen 90° und 45°- in Leichtbauwanden und Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen . :
(mm) Ig::(:md:r Intumeszierende Einlage e
AuBendurch- | Wandstarke = 9 TROKU® [ ROKU® | Anzani Klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
El 120-U/C
<50 1,8 — X X 2 E 120-U/C
- El 90-W/iC
> 50 bis < 75 1.8 — X X 4 E 90-U/C
i El 90-W/C
>75bis=110 27 — X X 5 E 90-U/C
. El 90-W/C
>110 bis €125 3.2 — X X 7 E 90-U/C
] El 90-W/C
=125 bis €160 4,0 — X X 8 E 90-U/C
— ... keine Isolierung enaubt
X ... zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG C-3
- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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PP Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — in Leichtbauwanden und Massivwanden
gem. Punkt 1.2.1 der ETA

R"h"ab{'::::;'"“ge" Dicke der Intumeszierende Einlage A
AuBendurch- | Wandstarke '“":r';'.‘]"“ ROKU® | ROKU® | Anzahl Klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen

) El 120-U/C
<50 1.8 bis 4.6 — X X 2 E 120-UIC
) - E1120-UIC
>50bis<75 | 1,8bis84 — X X 3 E 120-U/C
) ) E1120-U/C
>75bis< 110 | 2,7 bis 10,0 — X X 4 E 120-U/C
: EI90-U/C
>110 bis <160 40 — X X 8 E 120-U/C
) ) El 90-U/C
>110 bis <160 | > 4,0 bis 14,6 — X X 6 E 90-U/C

PP Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert, eingebaut in einem Winkel zwischen 20° und 45° —
in Leichtbauwdnden und Massivwédnden gem. Punkt 1.2.1 der ETA

R"hm'}nﬁ;""ge" Dicke der Intumeszierende Einlage pLisharl et
AuRendurch- | Wandstarke '5‘}"'::.‘}"“ ROKU® | ROKU® | Anzahl Klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
El 120-UIC
<50 1.8 - X X 2 E 120-UIC
) E1120-UIC
> 50 bis < 75 18 — X X 3 E 120-U/C
: El 120-UIC
> 75 bis < 110 27 - X X 4 E 120-U/C

—- ... keine Isolierung erlaubt
X ... zulassige intumeszierende Einlage

PP Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit Polyethylen Schallisolierung
(z.B. THERMACOMPACT TFT"] gem. Punkt 1.1 der ETA — in Leichtbauwanden und Massivwanden gem.
Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen ¢ 5
(mm) Ig::l::t:mdﬁr Intumeszierende Einlage Feuerwiderstands-
AuBendurch- | Wandstarke (mm) g ROKU® | ROKU” | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
; El 120-UMU
<50 1.8 bis 4,6 =4 - X 2 E 120-UfU
. ] El 120-U/U
>50bis<75 1.8 bis 2,7 =4 - X 3 E 120-UJU
- El 120-UfU
> 7o bis<110 27 =4 — X 4 E 120-U/U
—- ... nicht zuldssige intumeszierende Einlage
X ... zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG C-5

- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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ROKU® System EC Endless Collar — Massivdecken gemif Punkt 1.2.1 der ETA -
Kunststoffrohre gem3f Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — Einbauzeichnung — Schnittansicht

_Erste Unterstitzung

Schnellbauschrauben aus 5tahl und Unterlegscheiben f

\
/ ™. Rehrmanschette
gem. Anhang A-1der ETA/

. ROKU® EC Endless Collar

E !
= |
= | Fugenfiller oder ROKU® FPF
. | gem. Punkt 1.7 der ETA
Massivdethe gem v | Imax. Spaltbreite 50 mm|
Punkt 12 Tder ETA |
. !
!
7 i
!
! .
Stahldibel / Schraubanker aus Stahl /7 [/ T ",
|
i
|
i
I
Cre
| ™

.. Kunststoffrohre gem.
. Punkt 1.2 1der ETA

Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG D-1

- Einbau in Massivdecke -
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ROKU® System EC Endless Collar — Massivdecken gemiR Punkt 1.2.1 der ETA -
Kunststoffrohre gemal Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert, eingebaut in einem Winkel zwischen

90° und 45° — Einbauzeichnung — Schnittansicht

_Erste Unterstitzung

Massivdecke gem,
Pynkt 17 1der ETA
.

Fugenfiller odar ROKLU® FRF
gem. P 11der ETA

Stahldibel / Schraubanker sus Stahl /
Schnallbauschrauben aus Stahl und Untarlegschaiben f
gem. Anhang A-1der ETAS

. Rahrmanschette
" ROKU® EC_Engless Collar

. Kunststaf frahre gem
. Punkt 17,1 der ETA

Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar”

- Einbau in Massivdecke -

ANHANG D-2
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PVC-U Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen £ :
(mm) gg:(:md:r Intumeszierende Einlage T
AuBendurch- | Wandstarke = 9 TROKU® | ROKU® | Anzahi Klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
; El 240-UiC
<50 1,8 bis 5,6 — X X 2 E 240-U/C
i ] El 240-UiC
=50 bis <75 1,8 bis 8.4 - X X 3 E 240-UJC
- - El 240-UiC
=>75bis<110 | 1,8bis12,3 — X X 4 E 240-U/C
i - El 120-UiC
=110 bis =125 | 2,2bis 12,1 — X X 2 E 120-U/C
i i El 120-UiC
>125 bis =160 | 3,2bis 11,9 - X X 6 E 120-U/C
PVC-U Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert, eingebaut in einem
Winkel zwischen 90° und 45°= in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen E =
{mm) Emr:md:; e amepe Feuerwiderstands-
AuBendurch- | Wandstairke (mm) ROKU™ | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
El 120-UiC
<50 1.8 - X X 2 E 120-U/C
- El 120-UiC
>T5bis< 110 12,3 — X X 4 E 120-U/C
i El 120-UiC
=110 bis =125 121 - X X 5 E 120-U/C
i El 120-UiC
=125 bis <160 11,9 - X X 6 E 120-U/C
i El 120-UiC
=125 bis =160 3.2 -— X X 8 E 120-U/C
— ... keine Isolierung erlaubt
X ... zZul3ssige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
»ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG E-1
- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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PE-HD Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen s y B
(mm) II:E:::; :er Intumeszierende Einlage S e
AuBendurch- | Wandstarke {mm}"“ ROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
: El 240-U/C
<50 1,8 bis 4,6 - X X 2 E 240-U/C
i : El 240-UiC
=50 bis =75 1,8 bis 8.4 - X X 3 E 240.U/C
] . El 180-U/C
>75bis< 110 | > 2,7 bis 10,0 — X X 4 E 240-U/C
. . El 120-U/C
>110 bis <160 | > 4,0 bis 14,6 — X X 6 E 240-U/C
PE-HD Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert, eingebaut in einem
Winkel zwischen 90° und 45°- in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen z 5
(mm) Ig:::(:md:r Intumeszierende Einlage e
AuBendurch- | Wandstarke = 9 TROKU® | ROKU® | Anzahl Klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
El 120-U/C
<50 46 — X X 2 E 120-U/C
. . El 120-U/C
>50Dbis= 110 | 2,7 bis 10,0 - X X 4 E 120.UIC
—- ... keine Isolierung eraubt
X __. zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG E-2
- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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PP Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert — in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA

Rohral:ll[l:.lﬁ;‘.ungen“ Ig:::(:md:; Intumeszierende Einlage Feuerwiderstands-
AuBendurch- | Wandstarke s ROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung

messer Strip EM | Strip Lagen

<50 1,8 bis 4,6 — X X 2 EI zzigllj;g
>50bis<75 | 1,8bis84 — X X 3 EI gzi.?llffg
>75bis< 110 | > 2,7 bis 10,0 — X X 4 E'Jé'gfb'fg
>110 bis <125 | >3,1bis 11,4 — X X 6 E'fzzéﬁ‘ffg
>125 bis <160 | > 4,0 bis 14,6 — X X 8 E 1122.?[‘}:5

PP Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert, eingebaut in einem Winkel zwischen 90° und 45° —
in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA

Rohrabmessungen

(mm) E_;::r:rud:; Intumeszierende Einlage e e
AuRendurch- | Wandstarke (mm) ROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
] El 120-U/C
<110 2.7 bis 10,0 — X X 4 E 120-UIC
: : El 120-UIC
>110 bis 125 | 3,2 bis 12,0 — X X 6 E 120-U/C
. . El 120-U/C
>125 bis <160 | 4,0 bis 14,6 — X X 8 E 120-U/C

— ... keine Isolierung erlaubt
X ... zulassige intumeszierende Einlage

PP Rohre gem. Punkt 1.2.1 der ETA, vertikal, direkt in der Ecke der Wand positioniert {Abstand
zwischen Rohr und Wand maximal 10 mm), isoliert mit Polyethylen Schallisolierung (z.B.
THERMACOMPACT TF"') gem. Punkt 1.1 der ETA — in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen . E
(mm) Ig::(:md:r Intumeszierende Einlage e
AuBendurch- | Wandstarke = 9 TROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
El 120-U/C
<110 27 <4 X X 4 E 120-U/C
X ... zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG E-4

- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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80

Nl et

|

|

|
T
wall
plastic pipes — PVC-U and PE-HD
wrap — PYRO-SAFE DG-CRF
fixing with wire .
mineral fibre board: A1 class, thickness 50 mm, melting point >1000°C,
density p = 150 kg/m?
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 coating, dry layer thickness = 1,0 mm
joins and gaps filled with loosen mineral wool pieces (A1 class, melting point
>1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 filler

o b Lo

N

Figure 11 "PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI EI 120" system — details of solution for single
plastic pipe in the wall and in the floor
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125

W

floor

plastic pipes — PVC-U and PE-HD

wrap — PYRO-SAFE DG-CRF

fixing with wire

mineral fibre board — Heralan DP-15 (non-combustible, thickness 50 mm,
melting point =1000°C, density p = 150 kg/m?)

coating with PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1; thickness of dry layer
-=1,0mm

7. joins and g}aps filled with loosen mineral wool pieces (non-combustible,
melting point >1000°C) and PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 filler

@ gEeNs

Figure 8 "PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI El 120" — details of solution
for plastic pipes in the wall and in the floor
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1. wallfloor
2. steel pipes
3. insulation with PYRO-SAFE DG-CR
4, fixing with steel band and locking pin
5. mineral wool fibre board: A1 class, thickness 50 mm, melting point >1000°C,
density p = 150 kg/m®
g. PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 coating, dry layer thickness = 1,0 mm

joins and gaps filled with loosen mineral wool pieces (A1 class, melting point
>1000°C) and PYRQ-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 filler

Figure 10 "PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI E| 120" system — details of solution for single
steel pipe with PYRO-SAFE DG-CR insulation in the wall and in the floor
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Section view: Measures on plastic pipes (pipe groups A and B)
- with pipe wrap "PYRO-SAFE DG-CR"

s Flexible walls or rigid walls
according to annex 19

Revolving coating, width 20 mm

Mineral fibre board made of

two layers "Rockwool Hardrock 040",
each coated on the outside with
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" or
“SIBRALIT AS"
(viscoslty paste-like)

Y
T

Coaling with "PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A" or "SIBRALIT AS"
(viscoslty brushable),

dry film thickness 2 1 mm

N~
\/
%
% |

Pipe wrap "PYRO-SAFE DG-CR" nominal
thickness 1,6 mm

Annular gap stuffed with mineralwool

Pipes made of PVC-U
or PE-100 (reaction to fire class A1 or A2
according to EN 13501-1)
| R ) i

Dimenslons In mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

Annex &
Appendix 1 — Description of the product
Mixed penetrations seal by Installations in walls
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Section view: Measures on plastic pipes
- with pipe wrap "PYRO-SAFE DG-CR"

Plpes made of PVC-U
or PE-100

Mineral fibre board made of

two layers "Rockwool Hardrock 040",
each coaled on the outside with
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"

or "SIBRALIT AS"
(viscoslty paste-like)

Coating with "PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A" or
"SIBRALIT AS"

(viscoslty brushable),

dry film thickness 2 1 mm

Ny ww w1

2 150
60 .30, 60

NN

B e e e e e e

Floor according to annex 19

Fixing with wire @ 1,0 mm

Area of cables siuffed 12,6 mm outslde plpe wrap edge

with mineralwool
(reactlon to fire class A1 or A2
according to EN 13501-1)

Plpe wrap "PYRO-SAFE DG-CR";
nominal thickness 1,5 mm,

width of wrap 125 mm,

(25 mm outslde the penatration)

Dimensions in mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

Annex 14
Appendix 1 - Description of the product

Mixed penetration seal by installation in floors
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Plastic pipes with wraps of "PYRO-SAFE DG-CR",
width of wrap 1256 mm on each site (100 mm within sealing and 26 mm outslde)
Type of | Pipe Plpe wall thickness Layer Gloss
pipe i outer-diameter @, fmm] "PYRO-SAFE DG-CR"
[mm] 125 mm breil
1,8-3,7
=80 18-4,6 L
1.9-4,2
£ 2.1-5.3 .
2,2-47
s 2.3-57
23-562
PVC-U, $8 2.7-6.3 : P
PE 100 <110 26-57
30-73 4
28-64
<125 33-79
28-68
=140 37-8.2 5
| 32-77
<160 . 40-95
Speclal penetrations "NanoSUN*" double solar pipes with 1-layer pipe wrapp "PYRO-SAFE DG-CR",
length 126 mm
Pipe diameter Layer Gloss
"PYRO-SAFE DG-CR"
width 125 mm
2 DN 16 - DN 40 1 9

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

Annex 23
Appendix 2 — Field of application
Overview of the installations and insulations in floors
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PYRO-SAFE Flammotect single-layer

Fire protection measures for combustible pipes in walls

Measures for combustible pipes

R

Wrap in central position; layers depend on pipe diamater,
(for details, see tabls below)

Measures lor wall penetration seals

Drycoal  |Length insde /in front| Layers | Overdap | Sleel-wire
: thickness / of seal surfaca [mmj fixing
we wrap width {rimiber)
jram | Inside | In fronl of

Annular gap and jaint sealing
Annular gap up o max 5 mm |  Loosewoo! | - [ 0 | - | - | : |
| Codnbuation Jpes inade rom FVG-1, ENG-C awd P
Outside dia, = 50 mm

|
Duteide dia, > 50 mm to dia. < B0 mm PYRO-SAFE 2
[Ousideda. > B0mmio da.s 110mm | DGCR1Swap | 10 il O T
| Outside dia. > 110 mm o dia, = 125 mm 4
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PYRO-SAFE Flammotect single-layer

Fire protection measures for combustible pipes in floors

Measures for combustible pipas

Wrap fn central position; layars dapend on
pipe diameter,
{for defaiks, see table below)

Measures for tioor peneiration seals

Drycoat |Lengh inside /in front| Layers | Overlap | Steel-wire
Tya thickness / of seal surface Jmmimn] fixing
wepwicth | [mm] | (mumber)
(] inside | in front of
Annular gap and joint sealing
Annular gap up bo max 5 mm | Locsewool | - | & | - 1 -] - | -
Combustible pipes made from PVC-U, PVC-C and PP-H
Outside dia. = 50 mm T
Cutside dia. > 50 mm to dia, < 80 mm PYRO-SAFE 2
Outside dia. > 80 mm to dia, 5 110 mm DG-CR 1,5 wrap 150 &0 4 3 .
Outside da. > 110 mm to dia < 126 mm st 5 B
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PYRO-SAFE FLAMMOTECT - double-layer

Fire protection measures of cables and pipes in floors

Measures for wires in fl

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Length in partiion/ | Number | Overdap | Number of
Diry filrn thickness/ in front of partition | of layers | [mm] | sieel wires
I Type winding width surtace [mm) fixings
fmen} in | intoetof
PR e — i
| Annular gap and joint closure - - _
| Annutsr gap < 4 mm Coating &0 .
N‘ml.i-ijgp >4 mm __Loose wool
Cables/cable bundies/cable support struciures - I
| Cable @ = : 21 mm
Cah}ﬂEli 21 mm- ﬂﬂﬂ&mm PYRO-SAFE
| Cable support structures FLMMTEGT~H Z = 250 - -
Cable bundie © = 100 mm with toating |
cable @ = 21 mm N ]
Alternative
Gabla @ s 21 mm |
'E'Ek_llu_ﬂ > 21 mm - @ < 80 mm
A 200 - 200 ? 260 2
Cabis suppon siuchures PYRO-SAFE DG-CR
Cable bundle @ = 100 mm with wrap
cable @ < 21 rm
Single cable @ = 21 mm, 125 125 | 210 2
| Wrap only flaar upper or lower surface | one side anly |
Fllﬂblu elecirical installation conduit [l:umlulﬂ mmade of FE-HD )
Condul @ < 32 mm or conduit bundle [ |
| @5 100 mm win conduit @< 32mm | PYRO-SAFE DGCR 125 s | 75 3 . 1
| pach withéwithout Cable @ < 21 mm gl | |
f[:mmuslahiempumaﬂeulwc-u PE 100 - - o
| Outer & < 50 mm il ] 1 |
Chter @ > 50 mm - l.'asTErnm One sada 5
Outer @ 75 mm - @ 90 mm F?HD-S::IE DG-CR | talower :1:\? surface 100 | % | 3 1
Outer @ =90 mm- @< 125mm_ | I
l[)urerﬂ--t!ﬁmm Esﬁuﬂmn’ i l 5
Nnn—cﬂnbuulhil plp-‘.:!- made nf:uppur mai Euinlm ltad cast iron
wilh "Kaiflax ST™ combustible meulasion | PYRO-SAFE DG-CR 25 5 75 3 ' |
Cuter £ = 8.0 mm wrap !
= . wrap + 125 50 75 2 — 1|
with "Kaiflex 5T" combustible ingulaion : - - —
“Kiimarock® Length: 500 Thickness:
mmﬂ:ﬂ,nm-ﬂfﬂ&&mm inauiation 0 - 500 1 3
Wih non-comiustible "ProRox PS 560"
2 + "Klimarnock™ |
conduit insulation (length 2 2000 mm, o i
thickness 2 40 mm, 12 bures wihwire) | ISUHOE Lengt &fﬂ“ el . | i 3
Slesl, slmnless sleel, cast iron: Outer yu?a
@5 170 mm Copper: Outer 85 888mm | o0 ‘ |
:Namy;u_‘ double selar pipes - |
PYRO-SAFE DG-CR ' |
Ouler @ 5 ON 40 W 125 125 1 =35 2
| ey oer ugper suface | | |
il frettachoes (o e ETA | R3] Saaka GAENIN Pagn 13

o Bumociochuis Verirdebsgetalischall mbH inlematiorsl « Glustnger Stawe 85 - Sermany 21217 Sesvelal - T o5 410540 800 - F +48 410540 80 X7 - wesavide - infofnede

~
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PYRO-SAFE Flammotect - double-layer

Fire protection measures of cables and pipes in walls

Measures for wiras in wall transits per side
Dry film Length in partition/ Nurriber Overlap Nurrber of
T thickness! | in front of partition suface | of layers [mm] steal wire
e winding width qmom) ] fizings
I fmim] in in front of . i
| Annular gap and joint closure ¥
M’JELWS 4mm Coaling 80 ) i
Annular gap > 4 mm Loose wool : L |y & |
Cables/cable bundles/cable support structures . A R B |
Cable (= 21 mm
Ezbleﬁ’ 21 mm- @ = B0 mm
Cable support siuclures PYRO-SAFE
Cable bundle @ = 100 mm with FLAMMTECT-A 2 = = 950
cable @ = 21 mm coaling
Rigid electrical installation condut
(eonduit) made of PVC-U according
to EN 61386-21, Outer @ = 16 mm . i
Alternative -
Cable @ = 21 mm
Cahle @ > 21 mm - & = 80 mm
Cable support struclures PYRO-SAFE
Cable bunde @ < 100 mm with DG-CR 200 . 200 2 2 60 2
cable @ < 21 mm wrap
Rigid edectrical installation conduit
(conduit) made of PVC-U according
to EM 61386-21, Outer @ = 16 mm L
Combustible pipes made of FVC-U, PE 100
Outer @ = 50 mm 1
Outer @ > 50 mm - @ = 75 mm PYRO-SAFE 2
Outer @ > 75 mm - @ = 90 mm DG-CR % 50 25 3 1
Outer @ > 50 mm- @ = 125 mm wrap 4
Outer @ > 125 mm - @ < 160 mm 5 .
Non-combustible pipes made of copper, steel, stainless steel, cast iron o
with “Kaiflex ST* combustible PYRO-SAFE | \
insulation Outer & = 8.0 mm DG-CR
With *Kaiflex ST combustible wep | 2 %0 i " 1
insulation Ouler @ =< 22.0 mm
with "Kaiflex ST* combustible wrap + 125 50 m ] 2 1 -1
insulation 'Flima:pck' Length: 500 500 1 ] 3
Ourter @ > 22,0 mm - @ = 88.9 mm insulation Thickness: 3_51___
wilh Armafiex Prolect” combustitle -
insulation
Outer @ = 22,0 mm - @ = 170 mm
“NanoSUN" double solar pipes - ~
PYRO-SAFE ‘ '
Outer @ = DN 25 DGE-CR 125 125 1 =25 2
Wrap
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| d | —=0
|I b d
% I
I|- % ' < il
T 4) | | < I
! DN 63-DN 200 a

!

section section r L] b
view view
section
view
B8 sgction
view
pipe collar "AWM II"
dA [mm] d [mm] D [mm]) b [mm] { [mm] H {mm) P [Stck] h [mm] a [mm] B [mm]

32 36 50 7.0 06 26,0 2 254 6.4 +0,5 8,0

40 44 58 7.0 06 26,0 2 254 6.4 +0,5 6,0

50 54 68 7.0 0.6 26,0 2 254 6,4 +0,5 6,0

63 67 94 13,5 0.6 26,0 4 254 12,8 1,0 6,0

75 79 106 13,5 0,6 26,0 4 25.4 12,8 £1,0 6.0

90 94 132 18,3 1,1 26,6 4 25,4 17,1 £1,0 9,0
110 114 155 20,5 1,1 26,6 4 25,4 19,2115 9,0
125 129 172 20,5 11 40,0 4 38,1 [92-0/+1,5 9,0
140 144 200 28,0 1,1 40,0 4 381 [256-01+2,00 9,0
160 164 220 28,0 1,1 40,0 4 38,1 [256-0M+2,0 9.0
180 184 264 40,0 1,5 40,0 8 38,1 38.4+3,0 9,0
200 204 284 40,0 1,5 40,0 8 38,1 38,4 +3,0 9,0

"ROKU System AWM II"

Annex 2

APPENDIX 1 — DESCRIPTION OF THE PRODUCT
Design of the pipe collar "AWM II" — collar sizes DN 32 to DN 200
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section view with lamella

Left side elevation drawing without \

insumescent material — only hatch a

Pipe collar fitting to @ 225
400 mm

Dimensions see table

section
view
A TN
)
o
D .

B ‘4.«;-.—/j “T@

\ seclion
( ; view
pipe collar "AWM II"
A [mm) d [mm D [mm ] b [mm] { |[mm] H [mm) P [Slck] h [mm a [mm) B [mm])
225 239 3?8 44,5 1571,0 51,5 10 50 42,0+30 8,0
250 264 353 44,5 157110 51.5 10 50 42,0 +3,0 8,0
I 280 289 378 44,5 15110 51,5 12 50 42,0+ 3,0 8,0
300 314 403 44,5 1,.5/1.0 51,5 12 50 42,0 + 3,0 8,0
| 315 328 417 44 ¢ 15110 51.5 12 50 42,0+ 3.0 8.0
r
i 155 170 459 44 5 15110 51.5 12 50 420+3,0 8,0
: 400 415 504 44,5 1,5/10 51,5 12 50 42,0 + 3,0 8.0
"ROKU System AWM 1"
Annex 3

APPENDIX 1 - DESCRIPTION OF THE PRODUCT
Design of the pipe collar "AWM II" — collar sizes DN 225 to DN 400
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i flexible wall or rigid wall*; classified

P — — according to EN 13501-2 appropriate to

gap closure acc. to the required fire resistance period

section 1.1.2 \ \\..,‘__._————"""‘"f’—._\
44 49 . ad /
pipe collar "AWM Il Light" (installation of pipe
i hd ¢« L collar "AWM II" is equivalent but type of wall,
=l 1 wall thickness, pipe material/dimensions and
\ FWKL acc. to annex B)

combustible pipe acc.
" to Annex 7*

?)

e >‘\>—< 4 a5 o gap closure acc. to section 1.1.2, i.e. with
i—f_‘ - — 'L! concrete, cementitious or gypsum mortar
S
distance of the first L 1. ) 1 -
support € 470 mm on both é 4 fixing in rigid walls with steel screws and
sides of the wall e >~%, p - if appropriate — adequate anchors; in
SN =N\ flexible walls with threaded rods
table 1: type of wall wall thickness dy pipe diameter da FWKL
LTW, MW =100 <110 El 120 - UV
LTW, MW 2100 <160 El 120 - U/C
MW 2100 <200 El 240 - U/C
MW = 300 <400 El 240 - U/C

Typ and thickness of the wall and related pipe materials and pipe dimensions (outer pipe diameler and
pipe wall thickness) see table 1 and Appendix 2.

LTW: flexible wall according to Annex 6
MW:  rigid wall according to Annex 6

FWKL: maximum fire resistance class; If installed in walls of the same thickness, density and with the same
structure, but with a lower fire resistance class, the fire resistance class of the pipe penetration seal is
reduced to the fire resistance class of the wall.

'ROKU System AWM [I"

Annex 4

APPENDIX 1 — DESCRIPTION OF THE PRODUCT
Jesign of the pipe penetration seal - installation into walls
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/_""__““-.\ T
gap closure acc. to section 1.1.2,
i.e. with concrete, cementitious

combustible pipe acc.
or gypsum mortar

to Annex 7*

f
[
a
[
o
-
\_j___,__
Deckendicke *

-
=
“w
1
) 2

fixing with steel screws and

pipe collar "AWM Il Light" / l — if appropriate — suitable

(installation of pipe collar “AWM II* . | anchors

is equivalent but floor thickness, AT |

pipe material/dimensions and < /:\\ /

FWKL acc. to annex 8) — B

table 2: Floor thickness dp [ Pipe diameter d, ! Pipe material FWKL
>150 i <50 PVC, PE E1 120 - UIU
=150 <200 PVC, PE, PP El120-U/C
L = o) S I e = ; i _—

2 300 < 400 PVC, PE, PP s. Appendix 2

Thickness of the floor and relaled pipe malerials and pipe dimensions (outer pipe diameter and pipe
wall thickness) see table 2 and appendix 2.
FWKL: maximum fire resistance class; If installed in floors of the same thickness, density and with the

same structure, but with a lower fire resistance class, the fire resistance class of the pipe
penetration seal is reduced to the fire resistance class of the floor.

"ROKU System AWM II* 5,

APPENDIX 1 - DESCRIPTION OF THE PRODUCT AnDRis
Design of the pipe penetration seal — installation into walls
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Hoofstuk 5

KUNSTSTOFBUIZEN MET BRANDBARE ISOLATIE
(ARMAFLEX OF GELIJKAARDIG)
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Kunststofbuizen met brandbare isolatie (Armaflex of gelijkaardig)

enkelvouding doorvoering E30 EGO E120
met mortel 50 50 50
met rockwool 50 25 25
max ED - mindkte = wand max uitvoering
2 of wand vioer brand-
: PR of vloer weerstand
s0mm | ED 100 W#VL | E120 | afdichting met mortel
25mm ED . 100 W4VL E120 : afdichting met rotswol
<75mm PR . 150 VL E120 . rokustrip (blz 89-91)
<75mm PR 1000 W | E120 . rokustrp (blz 90-91)
<1683mm: PR 100 WL - armaflex protect (blz 92-95)

ED : Enkelvoudige doorvoering
PR : Proefrapport

W : wand

V : vloer

b meme PEam bbbl il o 2808 D i bl
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ROKU® System EC Endless Collar — Massivdecken gemif Punkt 1.21 der ETA -
Kunststoffrohre gemaf Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit SH/Armaflex oder AF/Armaflex —

Einbauzeichnung — Schnittansicht

Erste Untersiitzung

Eb—
el
L -
S |
|
v |
Massivderks oom E | Fugenftiiller gem. Punkt
F‘ur.l-.-' 121 der F-& ._IT-. | . 11 der ETA [max. Spalthreite 50 mm|
— : !
N | /
: i A
\ Al | /
0 ! y
|
i
|
|
|
s !
Stahldibel / Schraubanker aus Stahl / / E |
Schnellbauschraoben aus Stahl und Unterlegscheiben ] 1 -
ger Arfenyf-lder €14, = ? : N Rohrmanschette
Al i ROKU® EC Endless Callar
!
/ |
AF Armaflex © f |
SH Armaflex,
i e
| e Kunststoffrahre gem

. Punkt 12.1 der ETA

Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG D-6

- Einbau in Massivdecke -
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ROKU® System EC Endless Collar — Leichtbauwinde und Massivwinde gemi Punkt 1.2.1 der
ETA — Kunststoffrohre gemal Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit SH/Armaflex oder AF/Armaflex —
Einbauzeichnung — Schnittansicht
) 2100 mm
Massivwand gem
Punkf 1.2.1der ETA
AN
L]
Fugenfiiller gem. Punkt 11 Stahldibel / Schraubanker aus Stahl /
ugenfutler gem U . Schnellbauschrauben aus Skahl und Unterlegscheiben
der ETA [max, Spaltbreite 30 mm Iy . CETA
/ qem_Anhang A-1der ETA
A d
,
A, < 650 mm Erste Unterstitzung auf
SH Armaflex oder AF Armaflex -_— . - - beiden Sgiten der Wand
Kunstskoffrohre gem
\ Punkt 171 der ETA
=500 mm =500 mm
;’r : "'“:;._./ "'-\ Rohrmanschette
Eugenfiller gem Punkt 11/ >";h\ H] \  \ROKU® ECEndless Collar
der ETA (max, Spaltbreite 30 mm / ! u:;--: A\
A T % Gewindestangen aus Stahl
e - Y .
b ] y mit Unterlegscheiben und Muttern gem
— ol WAnhang A-1der ETA
.. Leichtbauwand gem
. Punkt 1.7 1der ETA
=94 mm
Rohrabschottung
»ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG B-4
- Einbau in Leichtbauwand und Massivwand -

REI INTERNATIONAL - Bedrijfszetel - Hendrik van Veldekesingel 150/70 - BE 0830 082 151 - Tel. 0475 49 79 29 - Tel. 011 87 08 11 - Fax 011 20 16 19




-

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Kunststoffrohre alpex F50 PROFI und alpex L gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert —
in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen =
(m) Eﬁ?: nl:::r = Intumeszierende Einlage FauseiErs o
AuBendurch- | Wandstirke (mm) d ROK! ROKU® [ Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen .

El 120-L/C

s 16 20 - X X 2 E 120-U/C
El 120-U/C

s 50 4,0 - X X 2 E 120,010
El 120-L/C

s 75 5.0 - X X 4 E 120-U/C

== ... keine Isolierung erlaubt
X ... zuldssige intumeszierende Einlaga

Kunststoffrohre alpex F50 PROFI und alpex L gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit SH/Armaflex
(Ldnge 2 500 mm - auf beiden Seiten des raumabschliefenden Bauteils, lokal-durchlaufend LS oder
durchgehend iiber die Rohrlénge-durchlaufend CS) — in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA

Rohrabmessungen
(mm) II:LL;E' rﬁ:r Intumeszierende Einlage Feusrwiderstands-
AuBendurch- | Wandstarke ] 9 [TROKU® | ROKU® [ Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
El 120-UiC
=16 20 9.0 X X 2 E 120-U/C
El 120-U/C
$75 5,0 9,0 X X 4 S
] El 120-U/C
575 5.0 = 8,0 bis 20,0 X X 5 E 120-U/C
i El 120-U/C
=75 50 =20,0bis 30,0 X X G E 120-U/C

Kunststoffrohre alpex F50 PROFI und alpex L gem. Punkt 1.2.1 der ETA, iscliert mit AF/Armaflex
{Lénge = 500 mm - auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils, lokal-durchlaufend LS oder
durchgehend iiber die Rohrlénge-durchlaufend CS) = in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA

Rohrabmessungen n
(mm) g:;:c:mdﬁr Intumeszierende Einlage Eoveraideratartis:
Aulendurch- | Wandstirke ) 9 "ROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen

El 120-U/C

<75 5,0 9,5 X X 4 E 120-UIC

X ... zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung

-~ROKU® System EC Endless Collar”
- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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Vide résiduel (largeur maximale de 50 mm) Cloison edsa'selon I'aHicls
doit soit étre comblé avec du platre de 121d ﬁgTE

remplissage aprés avair préalablement placé y =

de la laine minérale en vrac (classe A1 ou Vo

A2-81,d0 selon EM 13501-1:2007), soit .
complétement comblé avec du platre.

Systéme de
supportage

/ Isolation de continuité
(par ex AF/Ammaflex)

Vide résiduel (largeur maximale
de 50 mm) doit étre entiérement
comblé avec des composés a
base de malériau de
construction minéral (classe A1

ou A2-s1d0 selon EN 13501-
1:2007) comme le mortier de

ciment ou le plétre.

L2 Les manchons sont scit enfilés soit
fendus puis collés. Les joints doivent étre
collés el dans cerlains cas, couverls de
Armafiex tape auto-adhésif, selon I'article
23.2delATE.

De plus, les plaques Armaflex Protect

Mur rigide selon I'article doivent étre fixdes 3 l'aide de fil de fer
1.2.1 de'ATE (6 tours par métre).

AF/Armafiex -
. Epaisseur bt Isolation de continuité
Diamétre de e Lonaueur Classement
tuyau du tﬂ u* Epaisseur d’iscﬁation Epaisseur | Longueur de
va d’isolation d’isolation | d'isolation | résistance
[t] au feu
[mm] [mm] [mm)] [{mm)] [mm)] [mm]
<8 21,0 16 - -
>B-<£15 21,0 19 - -
>15-528 21,0 20 = - -
<35 21,0 25 - - voir Annexe
>35-542 21,5 25 - - F de 'ATE
>42-<B9 22,0 25 2 1000 - -
>89-<108 225 25 - -
>108-<168,3 23,0 26 = 500 25 =450
* L'épaisseur maximale de la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE A
- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d 2 100 mm -
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\ide résidue! (largeur de 50 mm maximum) it lakre ssion farticl
doit sot étre comblé avec du pldtre de 1;'?‘:1" fiﬂz ol
remplissage aprés avoir préalablement placé 5L

de la laine minérale en vrac (classe A1 ou T

A2-s1,d0 selon EN 13501-1:2007), soit Systéme de
complétement comblé avec du pidtre. supportage
‘I / Isolation de confinuité
(par ex AF/Armafex)
—

Vide résiduel {largeur de 50 mm
maximum) doit &tre entiérement
comblé avec des composés a
base de matériau de
construction minéral (classe A1
ou A2-51,d0 selon EN 13501-
1.2007) comme le mortier de
ciment ou |e platre par exemple.

Les manchons sont soit enfilés soit
fendus puis collés. Les joints doivent élre
collés et dans certains cas, couverls de
Amalflex tape auto-adhésif, selon I'article
23.2de Il'ATE.

= _ De plus, les plagues Armaflex Protect
Mur rmldg selon Farlicle doivent étre fixées 2 'aide de fil de fer
1.21 de’ATE (6 tours par métre).

Pénétration d’un mur — Cloison légére et mur rigide — tuyaux composites multicouches selon
l'article 1.2.1 de I'ATE

. Epaisseur AF/Armaflex -

. E;) : l:::;;r de la T S o Isolation de continuité
Diamétre de du tuyau couche Longueur
tuyau + aluminium | Epaisseur d'isolation Epaisseur | Longueur
tolérance * d'isolation IL] d’isolation | d’isolation
tolérance
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm)] [mm]

16 2,0 £0,5 0,2 0,1 20 - -

20 2,0+0,5 0,3 0,1 20 - -

26 3,005 0,5 +0,2 20 - -

32 3,0 £0,5 0,6 £0,2 25 > 500 - -

40 3,505 0,85 £0,2 25 B - -

50 4,0 +0,5 1,0 40,2 25 - -

63 45 10,5 1,2 0,2 25 - -

75 5,0 10,5 1,5 10,2 25 - -

L'interpolation enire diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée. Pour les détails voir
Annexe E de 'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de 'ATE

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE B
- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d 2 100 mm -
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Plancher rigide selon
larticle 1.2.1 de 'ATE g

\ | ] :
o #— 8
| -

o | Vide résidue! (largeur de 50 mm

3| maximum) doit &tre entidgrement

comblé avec des composés &
base de maténau de
construction minéral (classe A1
ou A2-s1d0 selon EN 13501-
1:2007) comme l& mortier de
ciment ou le platre.

Systéme de supportage

Les manchons sont sait enfilés soit fendus puis
collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverts de Ammafiex tape auto-
adhésif, selon |'article 2.3.2 de I'ATE.

Isolation de continuité

De plus, les plagues Armaflex Protect doivent (par ex AF/Amafiex)

étre fixées a l'aide de fil de fer (6 lours par
métre).

Pénétration d’un plancher — plancher rigide - tuyaux métalliques selon I'article 1.2.1 de FATE

AF/Amaflex -
. Armaflex Protect . ol
Diamétre de Eg:lsasrt::;r — - Isolation de continuité Classement
tuyau du tr::yau' Epaisseur d’iscﬂaﬂon Epaisseur | Longueur de
d'isolation L d’isolation | d'isolation | résistance
au feu
[mm] [mm)] [mm] [mm] [mm] [mm]
<8 21,0 16 8 g
>8-<15 =210 19 L _
>15-<28 =1,0 20 ok - =
s s T x : ] voir Amnexe
>42-<89 22,0 25 21000 E - S
>B9-<108 225 25 25 2150
>108-<168,3 230 26 > 500 25 2 450
> 168,3- < 326 =256 26 B 25 = 750
>89-<108 225 25 21000 - -
: =E 120
> 108 - < 168,3 23,0 26 = 500 - -
* L'épaisseur maximale de la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE C

- Installation dans planchers rigides d 2 150 mm -
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3 * |
j Armafiex Protect
Plancher rigide selon
I'article 1.2.1 de 'ATE 3
o +— [l 8
| " :
o Vide résiduel (largeur de 50 mm
4| maximum) doit &tre entiérement
[ comblé avec des composés 2
base de matériau de
ik canstruction minéral (classe A1

ou A2-s1,d0 selon EN 13501-
1:2007) comme le mortier de
dment |atre

Sysléme de supportage

Les manchons sont soit enfilés soit fendus puis
collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverls de Armaflex tape auto-
adhésif, selon l'article 2.3 2 de I'ATE.

Isolation de continuité

De plus, les plaques Armaflex Protect doivent (par ex AF/Amaflex)

étre fixées a l'aide de fil de fer (B tours par
métre).

Pénétration d'un plancher — plancher rigide — tuyaux composites multicouches selon l'article

1.2.1 de 'ATE

R Epaisseur AF/Armaflex -

Eg: '::;";r dela Armafiex Protect Isolation de continuité
Diamétre couche
de tuyau = l‘l:yau aluminium | Epaisseur rlj-’?:o%:teiglr-: Epaisseur Longueur
tolér_ance + d’isolation [l d'isolation | d’isolation
tolérance
[mm] {mm)] [mm] [mm] [mm)] [mm] [mm]

16 2,005 0,2 10,1 20 - -

20 20405 0,3 +0,1 20 - -

26 3,0+0,5 0,5 0,2 20 - -

32 3,040,5 0,6 10,2 25 > 500 - -

40 35405 0,85 0,2 25 B - -

50 4,005 1,0 #0,2 25 - -

63 45105 1,2 #0,2 25 B -

75 5005 1,5 10,2 25 - -

L'interpolation entre diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée

Annexe E de 'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de 'ATE

Pour les détails voir

“System Armaflex Protect”

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie

Installation dans planchers rigides d = 150 mm

ANNEXE D

)
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Tuyaux composites multicouches dans les cloisons légéres,
les murs rigides et les planchers rigides

6,0
55 1

o
[=]

45
40

épalsseur de parol (mm)
N LW
[3 B = T ]

20

- o
o m
A

T —r T - B DE— B S T e i — T - T v 3 N . mm |
40 45 50 55 60 65 70 75 80
diamétre (mm)

-
o
-
(5]
[L\%]
[=]
=
(3]
[~
o
[%]
o

Une interpolation entre le diamétre de tuyau utilisé et I'épaisseur de sa paroi n'est possible que dans
les cas compris entre les lignes en pointillés sur le graphique ci-dessus (tolérances haute et basse), et
a 'intérieur de I'espace délimité par ces deux lignes.

Remarque: Le graphique n'est pas a I'échelle.

Interpolation entre le diamétre du tuyau et I’épaisseur de sa
paroi pour les tuyaux composites multicouches, selon I'article
1.2.1 de 'ATE dans les cloisons légéres, les murs rigides et les

planchers rigides

ANNEXE E
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mur_rigide_d’au_moi 100 mm_d'épaisseur et en plancher rigid 'au_moins 150 mm
d’épaisseur

Elément séparatif
Tuyaux métalliques
(CiU); (CIC)
diamétre en mm

Classification de la résistance au feu

E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120

— El15 | E120 | EI30 | EI45 | E160 | EI90 | E1120
T E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E 120
EI15 | El20 | EI30 | E145 | E160 | EIS0 | EI1207

S E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E120

El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EIS0 | El1207
<15 E 15 E 20 E 30 E45 E 60 E Q0 E 120
- El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EI90 | EI120

E 15 E 20 E 30 E45 E 60 E 90 E 120

>35-542 Ei15 | E120 | E130 | E145 | 160 | E190 | EI1120
T E16 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E 120
i Ei15 | E120 | E130 | E145 | F1e0 | E190 | E1120
E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E 120
e El15 | EI20 | E130 | E145 | E160 | El90
E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E 120
>108 -5 168,3 EI15 | E120 | E130 | E145 | E160" | E190*
P E 15" | E20° | E30° | E45 | E60 | E9O

E115* | El20* | EI30* | Ei45*

Tuyaux composites

multicouches . . i
(UIC); (CIC) Classification de la résistance au feu

diamétre en mm
<26 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 El 60 El 80 El 120
>26-2<75 E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 El 60 El 80 El 120

* Valable uniguement pour la pénétration de planchers

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE F
- Classification de la résistance au feu -
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Hoofstuk 6

VERSTERKTE KUNSTSTOF BUIZEN
(UNIPIPE, GERBERIT, ...)

b meme PEam bbbl il o 2808 D i bl

REI INTERNATIONAL - Bedrijfszetel - Hendrik van Veldekesingel 150/70 - BE 0830 082 151 - Tel. 0475 49 79 29 - Tel. 011 87 08 11 - Fax 011 20 16 19



-

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Versterkte kunststofbuizen

enkelvoudige doorvoering E30 EGO E120
met mortel 50 50 50
met rockwool 50 25 25
max ED - mindkte = wand max uitvoering
2 of wand vioer brand-
: PR of vloer weerstand
s0mm | ED 100 W#VL | E120 | afdichting met mortel
25mm ED . 100 W4VL E120 : afdichting met rotswol
<110mm = PR 1000 W E120 . rokustrip (blz 99)
<110mm PR 100 VL E120 . rokustrip (blz 100)
<175mm | PR 100 WL - armaflex protect (blz 100)

ED : Enkelvoudige doorvoering
PR : Proefrapport

W : wand

VL : vioer

b meme PEam bbbl il o 2808 D i bl
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Kunststoffrohre Uponor Unipipe Mehrschichtverbundrohr MLC gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht iscliert
—in Leichtbauwanden und Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen . E
(mm) I?sg:(:rud:r Intumeszierende Einlage e
AuBendurch- | Wandstirke (mm) - ROKU” | ROKU® | Anzahi klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
El 120-U/C
<16 20 - X X 2 E 120-UIC

— ... keine Isolierung erlaubt
X ... zuldssige intumeszierende Einlage

Kunststoffrohre Uponor Unipipe Mehrschichtverbundrohr MLC gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
SH/Armaflex (Lange = 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschlieRenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend uber die Rohrlange-durchlaufend CS) —in Leichtbauwanden und
Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA

Rohrabmessungen . i
(mm) Igg:(:md:r Intumeszierende Einlage e
AuBendurch- | Wandstarke (] 9 TROKU® | ROKU® | Anzani Klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
El 120-U/C
<16 20 9,0 X X 2 E 120-U1C
El 60-U/C
<50 45 10,0 X X 3 E 120-U1C
El 120-U/C
=110 10,0 9,0 X X 6 E 1200
] El 90-U/C
<110 10,0 > 9,0 bis 20,0 X X 6 E 190-UfC

Kunststoffrohre Uponor Unipipe Mehrschichtverbundrohr MLC gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
AF/Armafiex (Lange 2 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschlieBenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend uber die Rohrlange-durchlaufend CS) — in Leichtbauwanden und

Massivwanden gem. Punkt 1.2.1 der ETA

Ruhral::{nn'!l:f;iungen“ |?_;Lt|::‘:md:; Intumeszierende Einlage Feuerwiderstands-
AuBendurch- | Wandstirke (mm) ROKU® [ ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
<50 45 275 X X 4 EI 11 223&{((::
<110 10,0 95 X X 6 E' 11228Llﬁ§
<110 10,0 19,0 X X 6 E'f;éﬂ%
<110 10,0 30,0 X X 6 R
X ... zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
,ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG C-8

- Feuerwiderstandsklassifizierung -
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Kunststoffrohre Uponor Unipipe Mehrschichtverbundrohr MLC gem. Punkt 1.2.1 der ETA, nicht isoliert
— in Massivdecken gem. Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen - .
(mm) II;E:(: n.tllr‘:' Intumeszierende Einlage A e e
AuBendurch- | Wandstarke (mm) g ROKU™ | ROKU™ | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM | Strip Lagen
El 120-U/C
=50 4.5 — X X 2 E 120-U/C
El 90-UfC
<75 75 —- X X 3 E 90-U/C
El 90-UiC
<110 10,0 - X X 4 E 90-U/C

— ... keine Isolierung erlaubt
X ... zulassige intumeszierende Einlage

Kunststoffrohre Uponor Unipipe Mehrschichtverbundrohr MLC gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
SH/Armaflex (Lange 2 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschlieRenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend uber die Rohrlange-durchlaufend CS) — in Massivdecken gem.
Punkt 1.2.1 der ETA
Rohrabmessungen . .
{mm) I?sm:(:n?r‘:; e e Feuerwiderstands-
AuBendurch- | Wandstirke (mm) ROKU® | ROKU® | Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
El 120-U/C
<50 4.5 10,0 X X 3 E 120-UIC
El 120-UiC
<63 6.0 9.0 X X 4 E 120-U/C
El 120-U/C
<90 85 9.0 X X 5 E 120-U/C
] El 120-U/C
=110 10,0 = 9,0 bis 20,0 X X 6 E 120-U/C

Kunststoffrohre Uponor Unipipe Mehrschichtverbundrohr MLC gem. Punkt 1.2.1 der ETA, isoliert mit
AF/Armaflex (Linge = 500 mm — auf beiden Seiten des raumabschliefenden Bauteils, lokal-
durchlaufend LS oder durchgehend liber die Rohrlinge-durchlaufend CS)- in Massivdecken gem.
Punkt 1.2.1 der ETA

Rohrabmessungen

(mm) ) |2L|c:(ee r::; Intumeszierende Einlage Feuerw_i de!'stands-
AuBendurch- | Wandstarke (mm) qucu" ROK_U" Anzahl klassifizierung
messer Strip EM Strip Lagen
<50 45 27,5 X X 4 E 11 220ﬂ-_lljfg
<75 75 30,0 X X 5 EI 11 %ﬁg
<110 10,0 9,5 bis 31,0 X X 6 'IEE' 11223_'&{@
X ... zulassige intumeszierende Einlage
Rohrabschottung
»ROKU® System EC Endless Collar” ANHANG E-7

- Feuerwiderstandsklassifizierung -

100
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Vide résiduel (largeur maximale de 50 mm)

doit soit &tre comblé avec du platre de Cloison légére selon I'article

remplissage aprés avair préalablement placé 12.1delATE
de la laine minérale en vrac (classe A1 ou Vo
A2-1,d0 selon EN 13501-1:2007), soit s Sysiéme de
complétement comblé avec du platre. supportage
/ lsolation de continuité
(par ex AF/Armafiex)
G

Vide résidue! (largeur maximale
de 50 mm) doit &tre entiérement
comblé avec des composés &
base de malériau de
construction minéral (classe A1
ou A2-51d0 selon EN 13501-

1'2007) comme le mortier d./

ciment ou le plitre.

Armaflen Prolect

Les manchons sont scit enfilks soit
fendus puis collés. Les joints doivent étre
collés et dans certains cas, couverts de
Armaflex tape auto-adhésif, selon I'article
2.3.2de IATE.

De plus, les plaques Armaflex Protect
dovent étre fixées a l'aide de fil de fer
{6 tours par métre).

Mur rigide selon I'article
1.2.1de'ATE

Pénétration d’un mur — Cloison légére et mur rigide — tuyaux métalliques selon I'article 1.2.1 de

I'ATE
AF/Armaflex -
. Epaisseur Armafiex Protect Isolation de continuité
Diamétre de de paroi Longueur Ll
tuyau du tﬁ au® Epaisseur d'iscﬁation Epaisseur | Longueur de
y d’isolation d’isolation | d'isolation | résistance
[t] au feu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm)] [mm]
<8 21,0 16 - -
>8-<15 21,0 19 - -
>15-5 28 21,0 20 e X 5
<35 21,0 25 - - voir Annexe
>35-<42 21,5 25 - - F de 'ATE
>42-<89 220 25 21000 - -
>B9-<108 225 25 - -
> 108 -< 168,3 23,0 26 = 500 25 > 450
* L'épaisseur maximale de la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE A

- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d 2 100 mm -
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Vide résidue! (largeur de 50 mm maximum) e e asion Iartic)
doit sot étre comblé avec du pldtre de 12‘15';" Ié'gTr; ce
remplissage aprés avoir préalablement placé U]

de la laine minérale en vrac (classe A1 ou TR

A2.51,d0 selon EN 13501-1:2007), soit 3
complétement comblé avec du platre.

Systéme de
supportage

=% / Isolation de continuité
(par ex AF/Armafiex)

Vide résiduel {largeur de 50 mm
maximum) doit &tre entiérement
comblé avec des composés a
base de matériau de
construction minéral (classe A1
ou A2-51,d0 selon EN 13501-
1.2007) comme le mortier de
ciment ou le platre par exemple.

Les manchons sont scit enfilés soit
fendus puis collés. Les joints doivent étre
collés et dans certains cas, couverls de
Ammaflex tape auto-adhésil, selon l'article
23.2del'ATE

= ) De plus, les plaques Armaflex Protect
Mur rigide selon Farlicle doivent étre fixées 3 l'aide de fil de fer
1.2.1 de 'ATE (6 tours par métre).

Pénétration d’un mur — Cloison légére et mur rigide — tuyaux composites multicouches selon
l'article 1.2.1 de I'ATE

. Epaisseur AF/Armaflex -

. Eé):u:::;;r de la e Isolation de continuité
Diamétre de du tuyau couche e
tuyau " aluminium | Epaisseur d’isogatinn Epaisseur Longueur
tolérance + d'isolation IL] d’isolation | d'isolation
tolérance
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm)] [mm] [mm]

16 2,005 0,2 0,1 20 - B

20 2,0+05 03+01 20 - -

26 3,0+0,5 0,510,2 20 - E

32 3.0£0,5 0,6 10,2 25 > 500 - -

40 3,505 0,85 £0,2 25 - - -

50 4,0 +0,5 1,0 #0,2 25 - -

63 4,510,5 1,2 £0,2 25 - -

75 5,0 10,5 1,5 0,2 25 - -

L'interpolation entre diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée. Pour les détails voir
Annexe E de 'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de 'ATE

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE B
- Installation dans cloisons légéres et murs rigides d =2 100 mm -
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Armaflex Protect

Plancher rigide selon

I'article 1.2.1 de 'ATE 5‘
N\ | ‘
- — 8
i s
o Vide résiduel! (largeur de 50 mm
3| maximum) doit &re entidérement

comblé avec des composés &
base de matériau de
construction minéral (classe A1
ou A2-s1,d0 selon EN 13501-

1:2007) comme le mortier de
ciment ou le platre.
Systéme de supporiage

Isolation de continuité
(par ex AF/Armafiex)

Les manchons sont soit enfilés soit fendus puis
collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverts de Ammaflex tape auto-
adhésif, selon 'article 2.3.2 de I'ATE.

De plus, les plagues Armaflex Protect doivent
étre fixées & laide de fil de fer (6 tours par
métre).

Pénétration d'un plancher — plancher rigide — tuyaux métalligues selon I'article 1.2.1 de 'ATE

AF/Armaflex -
. Armaflex Protect - ]
Diamétre de Epalssei.!r Isolation de continuité Classement
t de paroi i Longueur i
uyau du tuyau* Epaisseur diisolation Epaisseur | Longueur de
d'isolation ] d’isolation | d'isolation | résistance
au feu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
S8 21,0 16 - -
>8-215 21,0 18 - -
>15-528 21,0 20 L - =
£35 21,0 25 - - voir Annexe
>35-<42 21,5 25 - - »
>42-<89 2.0 25 >1000 . - Lo s
>89 -<108 225 25 25 = 150
>108 - < 168,3 23,0 26 > 500 25 2 450
> 168,3 - < 326 256 26 . 25 2 750
> B89 -< 108 225 25 2 1000 - -
s <
>108-<1683 | 330 2% =500 - - £ 120
* L'épaisseur maximale de |la paroi du tuyau est de 14,2 mm.
Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE C

- Installation dans planchers rigides d 2 150 mm -
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F 3 L 3
Plancher rigide selon
I'article 1.2.1 de 'ATE 3
e i 2
A
o Vide résiduel (largeur de 50 mm
e maximum) doil &tre entiérement
comblé avec des composés 2
base de matériau de
s construction minéral (classe A1
ou A2-s1,d0 selon EN 13501-

] . ] 1:2007) comme le mortier de
Les manchaons sont soit enfilés soit fendus puis

collés. Les joints doivent étre collés et dans
certains cas, couverts de Armaflex tape auto-
adhésif, selon I'article 2.3.2 de 'ATE.

Sysléme de supportage

Isalation de continuité

De plus, les plaques Armafiex Protect doivent (par ex AF/Amaflex)

étre fixées a l'aide de fil de fer (6 tours par
métre).

Pénétration d'un plancher — plancher rigide — tuyaux composites multicouches selon 'article

1.2.1 de ’ATE
7 Epaisseur AF/Armafilex -
E; : 's:;l;r de la Armafiex Protect Isolation de continuité
Diameétre du tpu " couche Londaeur
de tuyau tya aluminium | Epaisseur d'isc?lalion Epaisseur Longueur
t d’isolation d'isolation | d'isolation
tolérance [L]
tolérance
[mm] [mm] [mm] fmm] [mm] [mm] [mm]
16 20205 | 02101 20 - -
20 2005 | 0,310, 20 = -
26 3,0+0,5 0,5 0,2 20 - -
32 3,0+0,5 0,6 +0,2 25 - -
40 35405 | 085202 25 L) 3 -
50 4,0+0,5 1,0 £0,2 25 - -
63 45405 1,2 +0,2 25 - -
75 5,0 0,5 1,510,2 25 - -

L'interpolation entre diamétres de tuyau et épaisseurs de paroi est autorisée. Pour les détails voir
Annexe E de I'ATE.

Classification de résistance au feu: voir Annexe F de 'ATE

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE D
Installation dans planchers rigides d 2 150 mm
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Tuyaux composites multicouches dans les cloisons légéres,
les murs rigides et les planchers rigides

épalisseur de parol (mm)
(]
[+.]

1p+—— : : : T : . — -
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
diamétre (mm)

Une interpolation entre le diamétre de tuyau utilisé et I'épaisseur de sa paroi n'est possible que dans
les cas compris entre les lignes en pointillés sur le graphique ci-dessus (tolérances haute et basse), et
a l'intérieur de I'espace délimité par ces deux lignes.

Remarque: Le graphique n'est pas a I'échelle.

Interpolation entre le diamétre du tuyau et I’épaisseur de sa
paroi pour les tuyaux composites multicouches, selon I'article
1.2.1 de ’ATE dans les cloisons légéres, les murs rigides et les

planchers rigides

ANNEXE E
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Classification de la résistance au feu selon EN 13501-2:2007: Installation en cloison légére et 1
mur_rigide d'au _moins 100 mm_d’épaisseur et en_ plancher rigid 'au_moi 150 mm |

d’épaisseur

Elément séparatif
Tuyaux métalliques
(clu); (cic)
diamétre en mm

Classification de la résistance au feu

- E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E 120
E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | E190 | E1120
e E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E120
E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | E190 | EI120°
WP E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E120
E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | EI90 | El120°
Py E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | ES0 | E120
= E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | EIg0 | E1120
ey E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E 120
E115 | E120 | E130 | E145 | Eie0 | E190 | E1120
e E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E 120
E115 | E120 | E130 | £145 | E160 | EI90 | EI120
E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | EQ0 | E 120

s E115 | E120 | E130 | E145 | E160 | E190
E15 | E20 | E30 | E45 | E60 | E90 | E120

Dl ey El15 | E120 | E130 | E145 | E160* | E190*

E15° | E20* | E30- | E45 | E60* | E90°

>168,3 -2 326 E115* | E120* | E130" | El45°

Tuyaux composites

multicouches . . i
(uIC); (CIC) Classification de la résistance au feu

diamétre en mm

<2 E 15 E 20 E 30 E45 E 60 E90 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 El60 | EI90 | EI120

> 26-<75 E 15 E20 E 30 E 45 E60 E Q0 E 120
El 15 El 20 El 30 El 45 EI60 | EISO | EI120

* Valable uniguement pour la pénétration de planchers

Calfeutrement de pénétration de tuyauterie
“System Armaflex Protect” ANNEXE F
- Classification de la résistance au feu -
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Hoofstuk 7

ELEKTRISCHE LEIDINGEN, KABELBUNDELS
EN KABELGOTEN
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Kabels, Kabelbundels en kabelgoten

Brandwerende afdichting van de kabels, kabelbundels en kabelgoten met een brandwerende coating en een
afdichtingsplaat. (rotswol of mortel) zie blz. 109 - 117

Brandwerende afdichting van de kabels, kabelbundels en kabelgoten met een brandwerende bandage en een
afdichtingsplaat. (rotswol of mortel) zie blz. 118 - 120

Brandwerende afdichting van de kabels, kabelbundels met brandwerende opbouwmanchetten AWM Il en een
afdichtingsplaat (rotswol of mortel) zie blz 121

Brandwerende afdichting van de kabels, kabelbundels met en Pyro safe tube. Zie blz. 122-136.
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PYRO-SAFE Flammotect single-layer

Instructions for installation

Mixed penetration seal system consisting of a mineral-fibre board (60 mm) and an ablative coating
for electrical cables of any type, and for combustible and non-combustible pipes.

Fire resistance classes El 30, El 45, El 60 and EI 90 in accordance with EN 13501-2 according

to ETA-14/0418 and Classification Report No. 1913.2/13/Z00NP and Classification Report No.
K-3153/258/12-MPA BS

-

T

-

/
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PYRO-SAFE Flammotect single-layer . g o0

Fire protection measures for cables in walls

Maasures for cables (coating) Measures for cables (wrap)
= _m
p— s— (| —
e — -
- i .
: = 100-mavor = 150mm coaling, both sides, : 125-mm wrap, bolh sides
Dy Fim faickrsss = 0 75-mm or 1 0-mm - | 1 layer , & 45 mm ovarlap
depending on cable dia sea tabl bolow 1 fture
_ - I . T
| Ciose gaps with minersl wool (reaction fo fire
e =  performance class AT or A2 in accordance
with EN 13501-1) and coating with
| PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A filler,
o, with join! witths < 5 mm, fill with
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A fiffer.

Measures for wall penelration seals |perside

Length inside / in front Siteal-wira
Tyoe thickness / of saal surlace mm) fixing
wapwidh | EFFE_I:~ 7 (number)
fmm| | Inside | in front of
Annular gap and joint sealing .
Annular gap < 5mm caaling &0
| Anniular gap > 5 mm coating and Loosa wool
Cables, cable bundles, cable support structures
Cable dia. = 21 mm .
E_ahle hun:l_e dia. < 100 mm PYRO-SAFE 075 = 100
with cable dia, = 21 mm FLAMMOTECT-A X
Cahla support siructunes o coaling
Cable dia. > 21 mm to dia. < B} mm 1 1 150
Altemnatively - B
Cahle dia. = 21 mm o
Cable bundle dia. = 100 mm
with cable dia. < 21 mm DE’ gg Ts‘;ifm 125 ; 125 | 1 2 45 1
Cable suppor structures '
Cable dia. > 21 mm 1o dia. < 80 mm
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PYRO-SAFE Flammotect single-layer : e s0)

Installation procedure in floors

Possible positions of minerakfibre boards

6.5.1 Fire protection measures for cables in floors

1.Measumes for cables (wrap) 1.Measures for cables (coating)

Measures for floor penetration seals [persida

Drycoat  |Length inside /in fronl| Layers | Overap | Sieal-wire
Type thickness | of saal surface frmm] fixing
wrap width [mm] (nurrber)
[ Insida | in front of
Annular gap and joint sealing
Anmular gap = 5 mm coating i 60
Annular gap > 5 mm coating and Loose wool
Cables, cable bundles, cable support structures
Cable dia. = 21 mm
Cable bundle dia. = 100 mm PYRO-SAFE 075 =100
| with cable dia. s 21 mm =3 | FLAMMOTECT-A ' 30
Cable support structures coating
Cable dia. > 21 mm to dia. 5 80 mm 1 2150
Aernatively = e
Cable dia, < 21 mm i = = =
Cable bundle dia, s 100 mm
with cable dia. < 21 mm Dgggssf:m 125 12 | 1 | 45060 2
Cable suppor structunes :
Cable dia. > 11 mm lo dia. < B0 mm
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PYRO-SAFE FLAMMOTECT - double-layer . g 129

Installation instructions / Technical data sheet

Combined penetration sealing system made of Mineral Fibre Board (MFP) and an ablative coating
for electric cables and wires of all kinds and for combustible and non-combustible pipes.
Fire rating El 120 according to EN 13501-2 in accordance with ETA 13/0903.
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PYRO-SAFE Flammotect - double-layer : & 120)

Fire protection measures of cables and pipes in floors

Meazures lor wires in floor transits per side

. L in tion/ | Number | Overlap | Number of
o D'Lﬂ;"rz“ﬁ‘:d";w im ur':.:illun oflayers| [mm] | stesl wire
jmend surface [mm| fixings
| S in | infontof .
Annular gap and joint closure N s R .
Annular gap = 4 mm Coating
. &0 .
Annular gap > 4 mm Loose wool
Cablesicable bundles/cable support structures - e -
Cable @< 21 mm '
Cable @ > 21 mm - @ 5 B0 mm
Cable support struclures PYRO-SAFE
Cable bundle @ < 100 mm with FLAMMTECT-A 2 - =250
cable @ <21 mm coaling
Rigid electrical installation conduit made of
PYC-U Quter @ = 16 mm -
Alternative
Cable @ = 21 mm
Cable @ > 21 mm- & = 80 mm
Cable support stnuclures |
Cable bundle @ = 100 rmim with PYRO-SAFE DG-CR 200 - 200 2 2 60 2
cable @ = 21 mm Wr2p
Rigid electrical installation conduit made of
PYC-U Quter @ = 16 mm
Single cable &= 21 mm, 125 135 1 =10 2
Wrap only floor upper of lower surface ane sida only
Flexible electrical installation condult (conduit) made of PE-HD
Conduit @ = 32 mm or condust bunde
@ = 100 mm with conduit @ < 32 mm each wity | & T RO-SAFE DE-CR 125 50 75 3 . 1
without Cable & < 21 mm wiap
Combustible pipes made of PVC-U, PE 100
Outer @ = 50 mm Oneskdatol 1
Outer @ > 50 mm - @ < 75 mm el 2
Outer @> 75mm- @ < 90 mm PYRHGVE DiLh rwiﬂg’“ 100 25 3 1
Outer @> 50 mm- @ = 125 mm - 1
Outer @> 125 mm - @ < 160 mm 5
MNon-combustible pipes made of copper, steel, stainless steel, cast iron
with *Kafiex 51" combustible instiation FYRO-SAFE DG-CR 125 50 25 4 4
Outer @ =B,0 mm wrap
with *Kaiflex ST* combustible insulstion wrap + “Klimarock’ ng"fsm = |- : L
Outer @ > 220 mm - @ = BE9 mm insulation Thickness: 30 - 800 1 . 3
with .Armaflex Protect combustible insulation
Outer @ > 22 0 mm - @ < 170 mm
With non-combustible "ProRax PS 960" conduit in- + "Flimarock”
sulation length = 2000 mm, thickness = 40 mm, 12 insulation Length: 500 500 1 3
fivtures with wire} Steel, stainless steed, cast inon: only upper floor Thickness: 30
Outer @< 170 mm Copper. Outer & < BB.9 mm surface
*NanoSUN" double solar pipes
PYRO-SAFE DG-CR
Quter @ = DN 40 Wrap 125 - 125 1 225 2
anly floor upper surface
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PYRO-SAFE Flammotect - double-layer : & 120

Fire protection measures of cables and pipes in walls

Measures for wires in wall transits per side

Length in partiion/
Type thicknass/ | in front of pantition surface | of layers [rrer] a:ae_l wirg
winding width [mmj fixings
fmm] in | in front of i
Annular gap and joint closure L
Annular gap = 4 mm Coating i &0 . . i
Annular gap > 4 mm Loose wool
Cables/cable bundlesicable support structures B |
Cable @ = 21 mm
Cable @ > 21 mm - @ = B0 mm
Cable suppart slructures FYRO-SAFE
e LU FLAMMTECT-A| 2 - 2 250
cable @5 21 mm coating
Rigid electrical installation conduit
(conduit) made of PVC-L accarding
to EN 61386-21, Outer @ = 16 mm
il'_tgmatiw
Eabl& @= 2 mm
Cable @ > 21 mm - & = 80 mm
Cable support sticlures PYRO-SAFE
Cable bundle @ = 100 mm with DE-CR 200 . 200 2 =80 2
cable @ = 21 mm wrap
Rigid electrical installation eonduit
{conduit) made of PAVC-U according
to EN 61386-21, Outer @ = 16 mm
Combustible pipes made of PVC-U, PE 100
Outer @ < 50 mm |1
Outer @ > 50 mm - @ s 75 mm PYRO-SAFE | 2
Outer @ > T5 mm - @ = 80 mm DG-CR | [ 50 % 3 1
Quter @ = 890 mm - @ < 125 mm wrap 4
Outer @ > 125 mm - @ = 160 mm 5
| Non-combustible pipes made of copper, steel, stainless steel, cast iron
Mm;l:a'rﬁcn 5T" combustible PYRO-SAFE 1
insulation Outer & = 8.0 mm DE-CR
With *Kaifex ST combustible wiap . 0 b ) ' !
insulation Outer @< 22,0 mm
with "Kaiflex ST* combustible | weep+ 125 i | 75 2 . 1
insulation | “Kimarock® | Length: 500 | 500 1 _ 3 |
Outer @ > 22.0 mm - @ = 88.9 mm insulation Thickness: 30 |
with ,Armaflex Frotect” combusiible
insulation -
Outer @ > 220 mm - @ = 170 mm
"ManoSUN" double solar pipes - o
o | PYRo-sAFE
Outer @ =< DN 25 DG-CR 125 - 125 1 =25 2 |
wrap ~ _ J
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PYRO-SAFE FLAMMOTECT - double-layer

Scope

tem | Designation | Wali [mm] | Ceiling [mm]
————e . s 4 —
E Camponant thickness | =100 =150
—_ - a e —————— e - I.___—— _— - —
E | Patilon thickness 2120 2 150
Hamnmdlmmsa!hmmpmenlmemng B - I "
- |[wmmhagm} [1250x4200  |1,250%1.200
=zl Do . B TR e T -
m -ﬂismmwmrmrﬁngswﬁlﬁngs | =200 | =200
Reduced distance lo adjacent structural openings for partilions in accordance with | |
ETA-1300503 if both openings < 400 mm x 400 mm =10 -
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PYRO-SAFE FLAMMOTECT - double-layer

Permissible configurations

up to B = 100 mm with single cables @ < 21 mm.

No qusset filling requined in tightly packed, tied
cable bundles

flame resttant up outer @ < 32 mm, with and wi-

Electric cables and wires of all kinds
{Including optical fitres) Comugated stainless sheel conduis with insulat-
Maxdmum size of the overs® cross-sachion of the , | @M, &n accomparying cable and a protective PYC
Individual cable @ 5 B3 mm = shealh from the Aktarus Group S for applications
in solar themmal eneny, up to outer @ < DN 25
""" (wall) and outar @ = DN 40 (foar) |
Cable bundies = = J

"MANOSUN * double solar conduits

Non-combustible pipes

Frpes aranged perpendicular o the partition
surface made of steel, stainless sleel, cast sleel
Or copper

Cable support structures Conduil materials / insutation Cusler
Pesforated and non-perforated cable trays and [rrmi)
cable ladders made of steel with organic coalings S1aal stain 7
il necessary, provided thal the fire performance im: ':,imsl.rr“n Wgé?;;. =40
aitpgether satisfies al least A2 in accordance with non-combuethis condul
EN 135011 _ insulation made of mineral fibre
—— conduil shell
Electrical installation condults =
wi
e s s o e —" |
EN 61386-22 individually or as a bundle up Io Insulaion mada of mineral fitie
| outer @ = 107 mm, faxibie PE_HD, conduil shedl i

thout cahle assignment, single cable & < 21 mm Steel, stainless steal, cast iron | %900

_________ S with "Haiflex 5T" combustible
Combustible pipes Insukation
i pipes made of PE-HD in accordance with EN —
l 15191 and Stesl, slenless stesl, cast £ 35.0
[N BO61/8062 or PVC-U, which satisfy bath Iran 'Hm.'ﬁ.ﬂfﬂ.ﬂﬂl!x Protect®
EN 1452-1 and DIN B061/8062 combustible insuiation
Condud ouler & Conduit wall thickness y
__[:run] [memi) ) Sea next page for detalls J
181037 S -
i L. 1.8 10 4.5
<3 191042 The iolal perrmissible cross section of instaliations (edemal dimensions) is <
21w53 | 60%ofthe rough apening of the structural element
221047
il 231057 |
23052
I. . =80 271063
261057
= 101073
281064
=125
331078
281068
5 140 371082
32177
] = 401085

)
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Section view: Measures on combustible conduits
- outer<d up to 32 mm bundled up to @ 100 mm
- with cables or without cables

Cables

Smoke sealing —\
Bundled condults \ —_

Mineral fibre board made of } ‘
two layers "Rockwool Hardrock

040",each coaled on the oulslde wilh

"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" ar
"SIBRALIT AS" (vIscoslty paste-like)

Coallng with "PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A" or "SIBRALIT AS"
(vlscoslty brushable),

dry fllm thickness 2 1 mm

= 500

= 150
60 30, 60

Floor according to annex 19

Annular gap stuffed with mineratwool
(reaction to fire class A1 or A2
according to EN 13501-1)

= 500

Plpe wrap made of three layers
"PYRO-SAFE DG-CR",

nominal thickness 1,5 mm,

width of wrap 126 mm,

(75 mm oulside the penetratlon)

Distance belween condult bundels
and seal edge 2 0 mm

Dimenslions In mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

Annex 13
Appendix 1 -~ Description of the product

Mixed peneltration seal by Installation in floors
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Section view: Measures on cahles and cable support constructions
- with cable wrap "PYRO-SAFE DG-CR" (variant 1)

Cables and cable support
constructlons

Varlant 1

Cable wrap made of two layers,
"PYRO-SAFE DG-CR"

nominal thickness 1,6 mm,
Wrap width 200 mm,

plus overlapping 456 mm up to 80 mm
(e.g. according fo ihe helght of cabla trays)

Mineral fibre board made of
two layers “Rockwool Hardrock 040",
each coated on the oulside with

"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" or —F
"SIBRALIT AS"

(viscosity paste-like) . g
Coaling with "PYRO-SAFE Q
FLAMMOTECT-A" or "SIBRALIT AS" &

(viscosity brushable)

2 150
60 30, 60

Floor according to annex 19

Annular gap stuffed with mineraiwool =
{reaction to fire class A1 or A2 according

to EN 43501-1) or for Joint <4 mm filled with
'PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" or .
"SIBRALIT AS"

Dimensions In mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer”

Annex 10
Appendix 1 - Description of the product

Mixed penelralion seal by installation In floors — variant 1
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Section view: Measures on cables and cable support constructions
(variants 1 and 2)

Flexible walls or rigld walls
according to annex 19

Y5

Mineral flbre board made of

two layers "Rockwool Hardrock 040",
each coated on the oulslde with
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" or

"

Revolving coating, width 20 mm

{00

Coating wilh "PYRO-SAFE

7 LA,
KRR

"SIBRALIT AS" DD FLAMMOTECT-A" or "SIBRALIT AS"
(Viscoslty pasts-like) ekl {viscoslty brushable),
..4 dry film thickness 2 1 mm
Varlant 1 D
Cable wrap made of two layers, .."
"PYRO-SAFE DG-CR" .‘4
nominal thickness 1,5 mm, I >
Wrap width 200 mm, | ».*
plus overlapping 45 mm up to 60 mm | < )
(e.g. according to the helght of cabla trays) l ..‘*
T 200\ ..:
<)

Annular gap stuffed with mineralwool
(reaction fo fire class A1 or A2 according
to EN 13501-1) or for Joint <4 mm filled with
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" or
“SIBRALIT AS"

Coaling with "PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A" or "SIBRALIT AS"
{viscosity brushable)

Varlant 2
Coallng with
"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"
or "SIBRALIT AS"

(viscosity brushable)

Dry film thickness:
- for cable support constructions/cable

upto @21 mm
2 2 mm In front of panetration and along the
coating length with dry film thickness 2 1 mm

- for cable support constructions/cable
@>21mmupto @ < B0 mm with dry film
thickness 2 2 mm

Dimsnslons in mm

"PYRO-SAFE Flammotect - Double layer"

Annex 4
Appendix 1 — Description of the product

Mixed penetrations seal by installations in walls — variants 1 and 2
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Abb. : Das Foto zeigt ein fertiges Martelschort. Abb. 3: Die Kabeldurchfiithrung durch die Brandwand ist mit efnem Mineralfaserschott

Es fehlen jedoch MaBnahmen, die eine problemiose gesichert. Durch ausreichende Arbeitsriume und saubere Kabelfiihrung konnte dieses
Nachinstallation ermBglichen, z. B, Nachinstallationskedle. Schott sauber und fachgerecht eingebaut werden. Die erforderliche Kennzeichnung ist
auf demn Bild nicht skchtbar.

Abb. 1: Horlzon-
tale und vertikale
Kabelanlagen
mit bandagierten
Kabelein- und
-ausgdngen in
einem deutschen
GroBkrafiwerk

REI INTERNATIONAL - Bedrijfszetel - Hendrik van Veldekesingel 150/70 - BE 0830 082 151 - Tel. 0475 49 79 29 - Tel. 011 87 08 11 - Fax 011 20 16 19



~

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

ROKU"* System AWM I

Availability: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm
Accessories: label & mounting kit

tion pipes through the aperiure, no Choose pipe collar according to the single pipe Swap the single electric installation pipes lo
y contain cables or not. The electric or bundle. The inner diameter of the pipe collar ! bundles by using an adhesive tape. Fill remai-
nstallation pipes must outstand by 20 em from the may be 30 mm bigger than the single pipe or bundle. ning spaces of the wall or floor with mortar or gypsum.
face of the wallffloor.

Pl Fix pipe collar by the appropnate rawlplugs and B For the smoke-proof finish, fili open ends of electnic | As an alternative solution for smoke-proof sealing
M screws or threaded rods, respectively. For wall BSM installation pipes with intumescent bui < of the el

installations one pipe collar on each side of the wall, matenals 2 25 mm deep. approprate plugs.

for floor instellations one pipe collar on the underside

of the floor.

: installation pipes you may use
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Einbauanleitung/Technisches Datenblatt

Das einfache Cable Tube mit Klickverschluss fir bestehende Kabel- und
Elektro-Installations-Rohrdurchfiihrungen und fiir Neuinstallationen.
Feuerwiderstandsklassen El 30, El 45, El 60, El 90, El 120 nach EN 13501-2
gemaf ETA 13/0821.

0781

svi Brandschulz Verliebsgesellschall mbH Internaliona
Gluesinger Sirasse 86
D-21217 Seevetal
13
07&1-CPD-0234
0128-PYRO-SAFE-CT H rroseer il
ETA-13/0821
ETAG 025 - Part 2
K bschotiung/Cable F I Seal
~PYRO-SAFE CT*
Nutzungskatagoria/use catagory. X
Keine gelahriichen Stoffe/ no dangerous substances

fir wedlera ralavanie Produkieigenschatien (2.B. Brandvarhal-
i ten, Feuarwiderstand) siehe ETA 13/0821/
see ETA 13/0821 for other relevan! characlaristics (e.g. react-
on o fire, fire resistance class)

Herstelldalum und Charge slehe Aufdruck/ For production dale Bauprodukd nach DIBt-
and balch sea stamp. Grundsitzen
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PYRO-SAFE CT

Inhaltsverzeichnis

Zielgruppe, Verwendung der Anleitung, Sicherheitshinweise 3
Anwe;j;g“s;.;; EB_al;tei]- uﬁd Schottstarken, Séhoﬂabsténde} B - i "4 -5
Zulassige Belegung, maximale Anzahl von Cable Tubes béi Mehrfachanordnung. 6
Feuerwiderstandsklassen in AbhZngigkeit von Bauteilen und Belegung 3 7
Verwendete Produkte 8
Aligemeine [_nform;altic;nen T 3 ¥ 9.
Mon.tageschritie Leerschott ] 10
Montageschritte bei noch nicht erfolgter Kabelverlegung * 11 --12_
Montageschritte bei bereits erfolgter Kabelverlegung i 13-14
AusiOnrungsbestimmungen und veriamten 15
Léistungserkiarung g 16
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PYRO-SAFE CT
Zielgruppe

* Die Einbauanleitung richtet sich ausschliefilich an brandschutztechnisch geschulte Personen.

Verwendung der Anleitung

* Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Einbauanleitung einmal ganz durch. Beachten Sie insbesondere die nachfolgen-
den Sicherheitshinweise.

¢ Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, Gbernimmt der Zulassungsinhaber keine Haftung.

¢ Bildhafte Darstellungen dienen lediglich als Beispiele. Montageergebnisse kénnen optisch abweichen.

Sicherheitshinweise

Bei der Verarbeitung der Schottkomponenten sind die Sicherheitsdatenblatter zu Rate ziehen.

Persénliche Schutzausristung:

f k. Handschutz
k - Chemikalienresistente Schutzhandschuhe verwenden.
*  Empfohlenes Material: Butylkautschuk, Nitrilkautschuk, Fluorkautschuk, PVC.

& Kdrperschutz
Arbeilsschutzkleidung und rutschfeste Schuhe tragen.

Sicherheitshinweise zum Einbau von Deckenabschottungen:

» Der Bereich unterhalb der Deckenabschottung ist wahrend der Abschottungsarbeiten gegen Betre-
ten abzusperren (Warn-Absperrband und Schild: Warnung vor mdglichen herabfallenden Gegen-
stdnden, Bereich nicht betreten, Abschottungsarbeiten in Deckenbauteildffnungen).

+ Der Auftragnehmer fiir die Herstellung von Deckenabschottungen hat den Auftraggeber schriftlich
(zur Weiterleitung an den Bauherren bzw. dessen Bevollmachtigten) darauf hinzuweisen, dass
nach der Herstellung der Brandabschotiungen in Decken diese bauseits gegen Belastungen, ins-
besondere gegen das Betreten, durch geeignete Mafnahmen zu sichern sind (z. B. durch Umweh-
rung oder durch Abdeckung mittels Gitterrost).
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Das Cable Tube darf in Raumen mit und ohne Feuchtebeanspruchung eingesetzt werden; fir die dammschichtbildenden/
ablativen Komponenten wurde die Nutzungskategorie X gemaB EOTA TR 024 nachgewiesen.

Leichte Trennwande mit Stahlunterkonstruktion

in Standerbauart und beidseitiger Bekleidung mit mindes-
tens 2 Lagen aus 12,5 mm dicken zement— bzw. gipsge-
bundenen Bauplatten mit einem Brandverhalten der Klasse
A1 bzw. A2 nach EN 13501-1.

Die Wande miissen entsprechend der angestrebten Feuer-
widerstandsdauer geman EN 13501-2 klassifiziert sein.

aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton cder Porenbeton mit
giner Dichte 2 450 kg/m3,

Die Wande missen entsprechend der angestrebten Feuer-
widerstandsdauer gemas EN 13501-2 klassifiziert sein.

Massive Decken ! P 3

aus Beton, Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dichte =
650 kg/m?2.

Die Wande missen entsprechend der angestrebten Feuer-
widerstandsdauer geman EN 13501-2 klassifiziert sein.

Abmessungen bei Einzelanordnung

Leichte Trennwande mit Holzunterkonstruktion

in Standerbauart und beidseitiger Bekleidung mit mindes-
tens 2 Lagen aus 12,5 mm dicken zement— bzw. gipsge-
bundenen Bauplatien mit einem Brandverhalten der Kiasse
A1 bzw. A2 nach EN 13501-1.

Der Abstand der Offnung zu den Standern und Riegeln
muss 2 100 mm betragen und die Hohlraume zwischen den
Bekleidungen der Wand, den Standern und Riegeln sowie
der Offnungslaibung missen auf eine Tiefe von 2 100 mm
dicht mit Mineralwolle, Brandverhalien Klasse A1 oder A2
gemaB EN 13501-1, verstopft sein.

Die Wande missen entsprechend der angestrebten Feuer-
widerstandsdauer gemaR EN 13501-2 klassifiziert sein.

Anwendbarkeit DIN 4102

Die Klassifizierungen nach DIN 4102-2 und nach den DIN
EN 13501-2, DIN EN 13501-3 und DIN EN 13501-5 sind
fur den Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsdauer
eines Bauteiles alternativ anwendbar. (Bauregelliste A Teil
1-Anlage 0.1)

Pos. | Bezeichnung

Wand [mm] Decke [mm]
n Bauteilstarke =100* =125*
E | Abstand PYRO-SAFE CT bei Einzelanordnung 260 260
n RingspaltgroBe 25-525

|25-525
|

* Mindest-Bauteilstarke abhangig von der angestrebten Feuerwiderstandsdauer

b8 cemer PEamibdible T o s 808 o kbl
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Abmessungen bei Mehrfachanordnung in Massivbauteilen

Pos. |Bezeichnung

Bauteilstérke

Schottstarke

Maximale Abmessung der Bauteilaffnung
(Breite x Hohe)

Abstand zur jeweiligen Offnungslaibung

Abstand zu anderen Kabelabschotiungen
beide Offnungen < 400 x 400 mm

eine/beide Offnung(en) > 400 x 400 mm

Abstand zu anderen Offnungen oder Einbauten

n Abstand neben-/untereinander bei Gruppenanordnung

Wand [mm] Dﬁ_[ﬂm]—

2100 2125

2150 2150 ¥
___________ 1.200x2.000 |640x= B

23 210 i

215 z15

Ia 100 IZ 100

2200 ] 2000 s

2 200

|2 200

b8 cemer PEamibdible T o s 808 o kbl
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PYRO-SAFE CT
Zulassige Belegung

~~>~ Elektrokabel und -leitungen aller Arten
-7+ (auch Lichtwellenleiter)

" |Maximale GroBe des Gesamtleiterquer-
schnitts der einzelnen Kabel in Abhangig-
keit der angestrebten Feuerwiderstands-

| dauer

. | Kabelbiindel
-~ | bis @ £ 107 mm mit Einzelkabeln
/1 @<21 mm.
Keine Zwickelverfillung notwendig bei
fest gepackten, verschnirten
Kabelbindeln

-
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Elektro-Installations-Rohre (EIR)
Einzeln oder als Bindel bis

AuBen-@ = 107 mm, flexibel aus
Kunststoff geman EN 61386-22 bis
AuBen-@ < 32 mm, mit und ohne
Kabelbelegung, Einzelkabel-@ s 21 mm

Brennbare Rohre

aus PVC-U nach EN 1452 und DIN
B061/8062 mit

AuBen-@ z 20 mm x s 1,5 mm bis
AuBen-@ < 32 mm xs 2,4 mm

Die Cable Tubes diirfen vollstandig mit Kabeln, Kabelbindeln oder Elektro-Installations-Rohren (EIR) geflllt werden.
Die Kabel, Kabelbiindel, EIRs diirfen aneinandergrenzen und innen am Cable Tube anliegen.
Das Cable Tube darf zum SchlieRen von Offnungen ohne Installationen (Leerschott) verwendet werden.

Bei Mehrfachanordnungen darf der gesamte zuldssige Querschnitt der Leitungen (bezogen auf die AuBenabmessungen

des Cable Tube} nicht mehr als 60% der Bauteiléffnung betragen. Siehe nachstehende Belegungsibersicht.

OﬁnungsgroﬁerBelegung in Masswwanden

I ~_ Breite 2 ! | S
_ | 150 | 270 | 400 310‘530 750 ‘am [1.000(2 1'500
[Hahez ™~ | | I =T [ L i
150 S ] I T T e, [ A I (R 0
20 [ 2 [4 ] & [0 12 |14 | 16 | 18
400 [3 [ 6| o | 12|15 [ 1822 f..?? ]
510 | 4 [ 8 [ 12 | 16 |20 | 24 | 28 | 32 | 36
[ 830 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 [ 30 [ 35 [ 40 | 45
750 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | a6 ] 42 | 48 | 54
870 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 _
1000 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72
1110 [ 9 [18 [ 27 [36 [ 45 } 54 | 63 :'_?'2_*l 81
1230 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80
| 1as0 |11 [22 |33 [ a4 [ 55 | 65 JL.4pR88 1| $E9.
1470 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 l_a_4_[ 96 | 108
1590 | 13 | 26 | 39 | 52 | &5 | 78 | s 104 | 117
1710 | 14 | 28 | 42 [ 56 | 70 | 84 [ 8 [112] 126
1830 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
1950 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144

* Maximale Anzahl von Cable Tubes bei Mehrfachanordnung unter Beriicksichtigung der notwendigen Mindestabstande

REI INTERNATIONAL - Bedrijfszetel -

Maximale Anzahl Cable Tubes bei Mehrfachanordnung in Massivwanden und Massivdecken

Oﬁnungsgréﬁe#@aﬁagung in Massivdecken*
S~ ite 2
*Ere]e 150 | 280 | 400 |2 290/
Lingez | Rl IS Bl | ntwors|
Bl R TR I
280 2[4 [6 |8 |
400%" ] Stiime o] S a2
50 | 4 8 |12 | 16 |
660 5 | 10 ?L 20 |
790 | 6 | 12 | 18 | 24
“s0 | 7 [ 142 [ 2]
1040 | 8 | 16 ; 24 | 32
1.170 o [ 18] 27 | 36
1.290 { 10 | 20 ‘ 30 | 40
1420 | 11 |22 | 33 | 44
1550 | 12 | 24 } 36 | 48
1680 | 13 | 26 | 39 | 52 |
1800 | 14 | 28 | 42 | 56 |
1930 | 15 | 30 | 45 | 60
2060 | 16 | 32 | 48 | 64

127

m&@ﬁmgﬁgmwﬁﬁﬁmﬂmm -QMﬁ

Hendrik van Veldekesingel 150/70 - BE 0830 082 151 - Tel. 0475 49 79 29 - Tel. 011 87 08 11 - Fax 011 2016 19



~

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

Feuerwiderstandsklassen bei Wand- oder Deckendurchfiihrungen

Wanddurchfiihrungen mit Abschottung PYRO-SAFE CT 150

Belegung/ Leichte Trennwand 2 100 mm Massivwand = 100 mm
Feuerwiderstandskiasse EI 30| E1 45| EI 60| EI 90|EI 120 E 80 |E 120|E1 30[E! 45]EI 60| £190 [EI 120/ E 90 [E 120
Kabel @ <21 mm . . . . - . . s | . 5l = e | e
Kabel @>21mm-@<s50mm | e o | - - - o 5 ol il: - - .
Kabelbindel @< 107 mm mit | ‘ | e e R T s ST ‘"_ e (N
Kabel @ = 21 mm i i |

Belegung/ _ Leichte Trennwand 2 100 mm [ Massivwand 2 100 mm
Feuerwiderstandsklasse 'Ei SD_EI 45 EI 60 _EI QO_EI 120' E 90 E 120:_EI EOI EI 45 EI 60 EI90 EI 120. E90|E 120
Kabel @ <21 mm [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ' [ ] [ ] - . .
ﬁzgz:bé]:dze‘ll E":‘ 10? i mlt [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] a [ ] I [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
EIRBOndel@<107mmmit. [ | [ R R ' il
EIR@z216 mm-8 <32 mm - - N ™ e | @ . . . ™ . . . .

mit/ohne Kabel @ €21 mm I |

Belegung/ Leichte Trennwand 2 100 mm Massivwand 2 100 mm

Feuerwiderstandsklasse EISO'E! 45/E1 60 El 90| ET120 E 90 [E 120 E 30/E1 45| [E1 60| El 90 [El 120] E 90 E 120
‘Kabel @< 21 mm = 0| e T e . . . . | . s | e o [SNe | e .
Kabel @ > 21 mm - @ £ 50 mm 1 s [ o | @ a - e | o | . s )L B ETw SN AT [ |
Kabel >50mm-@<80mm | - | - | - [ - | - | - | - [T [ o] o | - [o [
Kabelbiindel @ S 107 mm mit |

L] [ ] L] { L ] | [ ] L] [ ] L ] L ] L ] L] [ ] [ ] [ ]
Kabelig g:2limmit 08l wolila i lisial) |l et B TEH DO Mot ) IO
EIR-Biindel @ 5 107 mm mit
EIR@z16 mm-@ s 32 mm - . - . . - - - N - ® . . "
mlt"oh_n_e K_ab_el @ <21 mm 1 | ; | | | [ | || |
PVC-U Rohre mit AuBen-@ 20 B |
mm x s 1,5 mm bis @ 32 mm x . . o . ‘ e | o . . . . o o . .
s 2,4 mm

Wands'arka z 150 mm

Deckendurchfahrungen mit Abschottung PYRO-SAFE CT 150, PYRO-SAEE CT 200 oder PYRO-SAFE CT 300 :

Belegung/ | CT 150/CT 200 in Massivdecke 2 125 mm CT 300 in Massivdecke 2 150 mm
Feuerwiderstandsklasse E1 30| 45/E1 60| E1 90[E1 120] £ 90 |E 120[E1 30/ EI 45 El 60| E190 [EI 120] E 90 [E 120
Kabel @21 mm | ] l ] | L] T BEE L] | - L] e | e | ] . e -
Kabé_l_ﬁ>21 mm-@<50mm e s I - il e el [ S .
Kabel @>50mm-@<80mm | - | - I - - - - - el -1 o | o
Kabelbiindel @ = 107 mm mit | | -[ ' I | (N3 ]

Kabel @ s 21 mm | ° B B [ * S I ) e A | [
EIR-Biindel @ < 107 mm mit [ N '

EIR@216 mm-@ <32 mm - - - B - - - . ® . ° - . .

mit/ohne Kabel @ s 21 mm | |
(Alle MaBangaben in mm)
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PYRO-SAFE CT

Verwendbare Produkte

™ PYRO-SAFE CT - Set
3 Bestehend aus 2 x PYRO-SAFE CT 150,
% -& 1 x Kartusche Brandschutzspachtel, 2 x
R = Kennzeichnungsschild, Zollstock, Cutter-
messer, Bleistift und Einbauanleitung

Art.-Nr. 01271151

: - | PYRO-SAFE CT
i\ Bestehend aus PYRO-SAFE Cable Tube
1 und 2 Weichschaumstopfen
) Art.-Nr. 01281150 - CT 150
Art.-Nr. 01281200 - CT 200
Art.-Nr. 01281300 - CT 300

o | Melaminharz-Stopfen Set
] 5 Melaminharzstopfen
o Dicke: 42 £ 2 mm
Durchmesser: 112 2 mm
10 Stick im Karton

Art.-Nr. 01271999

| SIBRALIT AS
Spachtel
310 ml Kartusche - Art.-Nr. 01155115

m PYRO-SAFE FLAMMOTECT- A
F =a | Feste Farbe
12,5 kg Eimer - Art.-Nr. 01155106

-l A

= | PYRO-SAFE FLAMMOTECT- A
~ | Spachtel
12,5 kg Eimer - Art.-Nr. 01155104

-
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PYRO-SAFE NOVASIT BM
Brandschutzmasse

20 kg Sack - Art.-Nr. 01161000

| Zusammensetzung des Trockenmartels
gemaf Hinterlegung beim DIBt
Leichtmauermértel nach EN 998-2:2010

PYRO-SAFE NOVASIT BM
e " l Brandschutzmasse

E
F

10 kg Eimer - Art.-Nr. 01161010
Zusammensetzung des Trockenmértels
gemaB Hinterlegung beim DIBt
Leichtmauermértel nach EN 998-2:2010

PYRO-SAFE NOVASIT K2
Brandschutzmortel

25 kg Sack - Art.-Nr. 01163000
Normalmauermértel nach EN 998-2:2010
Mértelgruppe NM 111 - M20

PYRO-SAFE NOVASIT VGM
Brandschutzmartel

| 30 kg Sack - Art.-Nr. 01164000
Nermalmauermdrtel nach EN 998-2:2010
Martelgruppe NM il - M10

Herstellerunabhéngig

Formbesténdige, nichtbrennbare (Klasse
A1 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1)
Baustoffe wie z.B. Beton, Zementmériel,
Gipsmaortel

Kennzeichnungsschild
rot/grin
1 Stick - Art.-Nr. 01229010
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Allgemeine Informationen

1. PYRO-SAFE CT, bestehend aus 2 Halb- 2. Stopfen im oberen Drittel nach Innen dri-
schalen PYRO-SAFE Cable Tube und 2 ein- cken, so dass der Stopfen 90° gedreht wird.
gesetzten Stopfen.

EX Stopfen aus PYRO-SAFE CT ziehen. [4. Mit der anderen Seite des PYRO-SAFE CT
| analog verfahren.

'5. Zum Trennen der Halbschalen des PYRO-

6. Zum Verbinden der Halbschalen des PYRO'
SAFE Cable Tubes diese gegeneinander ver- -SAFE Cable Tube diese einfach zusammen
schieben. driicken.

(k|
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PYRO-SAFE CT

Montageschritte Leerschott

1. Bauteil6ffnung erstellen, z.B. Kernboh-
rung @ 2 127-165 mm.

3. Ringspalt £ 25 mm tief je Seite mit Gips-
mortel (bei LTW) ansonsten mit PYRO-SAFE
NOVASIT BM/K2/VGM in Bauteilstarke ver-
schliefien.

B ens——

s a———r—|

5. Stopfen kompleﬁ in Dicke 2 2 mm (TSD
2 1 mm) mit PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A/
SIBRALIT AS versiegeln.

~

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

2. PYRO-SAFE CT mittig mit gleichem Uber- |
stand je Seite einschieben.

4, Je einen Stopfen beidseitig einschieben.

o

o J
/.\f
- N
6. Abschanung_kennzeichnen.
B e il &1
e e ——— §

b B meme PEambbdibl b e ®
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Montageschritte Abschottung bei Neuverlegung

1. Bauteil6ffnung erstellen, z.B. Kernboh-
rung @ 2 127-165 mm.

e —
[

3. Ringspalt £ 25 mm tief je Seite mit Gips-
mortel (bei LTW) ansonsten mit PYRO-SAFE
NOVASIT BM/K2/VGM in Bauteilstarke ver-
schlieBen.

o

e

2. PYRO-SAFE CT mittig mit gleichem Uber-
stand je Seite einschieben.

4. Installationen werden durchg-e_fﬁhrt. 5

6. Zugeschnittene Stopfen beldseitié einpas- |
sen.

b B meme PEambbdibl b e ®

)
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Montageschritie Abschottung bei Neuverlegung

7. Stopfen komplett in Dicke = 2 mm (TSD 8. Abschottung kennzeichnen.
21 mm) mit PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A/
SIBRALIT AS versiegeln.

v 8.8 srmmr DB bbbl il o
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Montageschritte bei vorhandener Belegung

1. Offnung mit vorhandener Installation. 2. Halbschalen um die Installationen legen,
mit Klick verbinden.

o

|3. PYRO-SAFE CT mittig mit gleichem Uber- 4, Ringspalt £ 25 mm tief je Seite mit Gips-
stand je Seite einschieben. mortel (bei LTW) ansonsten mit PYRO-SAFE
NOVASIT BM/K2/VGM in Bauteilstarke ver-
B —— schlieBen.

'5. Stopfen zuschneiden. ' 6. Zugeschnittene Stopfen beidseitig einpas-
sen.

| r—

e — | I e
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Montageschritte Abschottung bei vorhandener Belegung

7. Stopfen komplett in Dicke 2 2 mm (TSD 8. Abschottung kennzeichnen.
2 1 mm) mit PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A/
SIBRALIT AS versiegeln.

b meme PEam bbbl il o 2808 D i bl
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Ausfithrungsbestimmungen und -varianten

Bei Einbau von Elektro-Installations-Rohren
in leichte Trennwinde sind die Cable Tubes
nur bei einem Uberstand > 50 mm Je Seite
zusétzlich beidseitig mit einem Stahlband/-
draht zu sichern. Im Bereich zwischen den
Wandbeplankungen sind zwei Stahlbander/-
drahte anzuordnen.

Bei Wandeinbau muss der Abstand der ers-
ten Unterstiitzung beidseitig der Wand in
einem Abstand von = 300 mm bauseitig
angeordnet sein. Die Halterungen miissen
aus nichtbrennbaren Baustoften bestehen.

Bei Einbau in leichte Trennwande mit einem
Abstand von mehr als 50 mm zwischen den
beidseitig der Stahlunterkonstruktion ange-
ordneten Wandbekleidungen, sind die Cable
Tubes im Bereich zwischen den Wandbe-
plankungen mit Stahlbandern/-drahten zu
sichern.

. Bei Deckeneinbau sind die Cable Tubes biin- .

dig zur Deckenunterseite einzubauen. Cable |
Tubes in Decken sind gegen Belastungen/

| das Betreten durch Umwehrung oder Gitter-

rost zu sichern.

* n Deutschland sind Abschottungen geméaB einer ETA auf Grundlage Anlage 1.7 Satz 1 der Liste der technischen Baube-
stimmungen Il (LTB 11} von 09/2012 zu kennzeichnen.

e In Deutschland muss gemaB Anlage 1.7 Satz 1 der LTB Il vom 09/2012 ebenfalls eine Ubereinstimmungsbestatigung fir
jedes Bauvorhaben erstellt und dem Bauherren Gbergeben werden (Muster siehe Folgeseite).
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Noties
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Noties
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